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Настройка функций брелка сигнализации — Установка автосигнализаций StarLine B92 Dialog Flex
Меню функций основного брелка позволяет:
	установить текущее время
	установить время будильника
	включить или выключить будильник
	установить время таймера обратного отсчета времени
	включить или выключить таймер
	выбрать громкость сигнала тревоги или бесшумный режим
	выбрать тип звукового сигнала

Для входа в меню функций брелка нажмите и удерживайте кнопку 4 до одного мелодичного, затем 2 коротких сигналов.
			цифры часов текущего времени начнут мигать
	в течение 8 секунд приступите к установке часов:

кнопка 2 — увеличивает показания
кнопка 3 — уменьшает показания


	Коротко нажмите кнопку 4 для перехода к установке минут текущего времени

		цифры минут текущего времени начнут мигать:
кнопка 2 — увеличивает показания
кнопка 3 — уменьшает показания


	Коротко нажмите кнопку 4 для перехода к установке часов будильника

		цифры часов будильника мигают:
кнопка 2 — увеличивает показания
кнопка 3 — уменьшает показания


	Коротко нажмите кнопку 4 для перехода к установке минут будильника

		цифры минут будильника мигают:
кнопка 2 — увеличивает показания
кнопка 3 — уменьшает показания


	Коротко нажмите кнопку 4 для перехода к включению/выключению будильника

		иконка будильника мигает:
кнопка 2 — включение будильника (ON)
кнопка 3 — выключение будильника (OFF)


	Коротко нажмите кнопку 4 для перехода к установке часов таймера

		цифры часов таймера мигают
кнопка 2 — увеличивает показания
кнопка 3 — уменьшает показания


	Коротко нажмите кнопку 4 для перехода к установке минут таймера

		цифры минут таймера мигают
кнопка 2 — увеличивает показания
кнопка 3 — уменьшает показания


	Коротко нажмите кнопку 4 для перехода к включению/выключению таймера

		иконка таймера мигает:
кнопка 2 — включает режим (ON)
кнопка 3 — выключает режим (OFF)


	Коротко нажмите кнопку 4 для перехода к выбору громкости звуковых сигналов или включению бесшумного режима

		иконка сирены мигает;
кнопка 2 — выбор громкости сигналов брелка:
 — громкие сигналы
 — тихие сигналы
кнопка 3 — включение бесшумного режима:
 — звуковые сигналы брелка отключены, работает только вибросигнал


	Коротко нажмите кнопку 4 для перехода к выбору типа звукового сигнала брелка

		иконка “1“ или “2” мигает:
кнопка 3:
 — звуковой сигнал “СИРЕНА“
кнопка 2:
 — звуковой сигнал “ТРЕЛЬ“


Если в течение 8 секунд отсутствуют нажатия на кнопки, произойдет автоматический выход из режима программирования функций брелка.

StarLine
 Установка автосигнализаций StarLine A2
Установка автосигнализаций StarLine A4
Установка автосигнализаций StarLine A6
Установка автосигнализаций StarLine A8
Установка автосигнализаций StarLine A9
Установка автосигнализаций StarLine B6
Установка автосигнализаций StarLine B6 Dialog
Установка автосигнализаций StarLine B6 Dialog CAN F5 V100
Установка автосигнализаций StarLine B6 Dialog CAN F5 V200
Установка автосигнализаций StarLine B62 Dialog Flex
Установка автосигнализаций StarLine B9
Установка автосигнализаций StarLine B9 Dialog
Установка автосигнализаций StarLine B9 Dialog CAN F5 V100
Установка автосигнализаций StarLine B9 Dialog CAN F5 V200
Установка автосигнализаций StarLine B92 Dialog Flex
Инструкция по установке (Технические характеристики и комплектация)
Рекомендации по монтажу, размещению и подключению
Подключение различных цепей
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Описание программируемых функций
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Описание программируемых функций запуска двигателя
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Таблицы команд и элементы питания брелков
Инструкция по эксплуатации (Охранные и сервисные функции сигнализации)
Брелки управления автосигнализацией
Настройка функций брелка сигнализации
Программирование режимов работы курсорным способом
Включение режимов охраны сигнализации
Сигналы тревоги
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Как поменять время на сигнализации Starline?
Как правильно установить время на брелоке сигнализации Старлайн
Правильно настроить время на брелке Старлайн необходимо, чтобы иметь возможность осуществлять автоматический запуск двигателя по таймеру.
  Нюансы установки часов и даты зависят от конкретной модели сигнализации и будут различными для серии А и версий Е, D и В.

Настройка времени для серий E, D, B
Как настроить время для А серии
Фотогалерея брелоков различных версий сигнализации Старлайн
Видео об установке времени на брелоке Starline A93
Причины сбоя настроек
Почему обнуляются показатели брелока
Инструкция по проведению ремонта
Как сбросить настройки брелока?
Что будет, если не настраивать часы?
Видео: инструкция по установке даты и времени на брелоках Starline
Комментарии и Отзывы
Настройка времени для серий E, D, B
Инструкция по установке времени на брелоке «сигналки» StarLine моделей E90, E91, B94, B64, D94 и D64:
	Нажать пальцем на кнопку 4 и удерживать ее до тех пор, пока не прозвучит один длинный и два коротких звуковых сигнала.
	Дождаться повторного звучания сигналов (одного короткого и двух длинных) и появления на дисплее основных функций меню.

	Нажатием на клавиши 1 или 4 активизировать функцию F-1, которая позволяет установить время и дату на брелоке.
	Нажать на кнопку 4 и не убирать палец с клавиши до двух коротких сигналов.
	С помощью кнопок 1 (назад) и 4 (вперед) выбрать параметры настроек — поэтапно добавлять год, месяц, число, часы и минуты.
	Установить нужное значение для каждого из параметров, используя кнопки 2 (увеличение) и 3 (уменьшение).

Дополнительно можно установить будильник, настроить таймер, выбрать из списка понравившийся тип сигнала и отрегулировать его громкость.
Сохранить изменения можно двумя способами:
	оставить брелок на 8 секунд, по истечении которых произойдет автоматический выход из меню с сохранением всех установленных значений;
	нажать и удерживать кнопку 1 до двух коротких сигналов, что поможет выйти из меню и сохранить все внесенные изменения.

Как настроить время для А серии
Чтобы выставить время на автосигнализации StarLine моделей A91, A92, A93, A94 и A61 необходимо выполнить следующий алгоритм действий:
	Нажать на кнопку 3.
 Не убирать палец с клавиши, пока не прозвучат: 1 короткая мелодия, 2 кратких сигнала, 1 краткий сигнал.
	Когда замигает часовое табло, при помощи кнопок 1 (увеличение) и 2 (уменьшение) правильно поставить показания часов.
	Коротко нажать на кнопку 3 и подождать, пока не замигают минутные показатели. Выполнить регулировку минут, также используя клавиши 1 и 2.
	Быстро кликнуть на клавишу 3 и дождаться, когда брелок перейдет в режим настройки будильника. Выставить необходимые параметры снова, используя кнопки 1 и 2.
	Нажать на кнопку 3 без длительного удержания для перехода к функции установки таймера. Аналогичным образом применяя клавиши 1 и 2, установить правильные значения.
	Для выхода из меню прекратить любые действия с брелоком и через 10 секунд он автоматически скроет функции программирования, сохранив все внесенные параметры.

Фотогалерея брелоков различных версий сигнализации Старлайн
На фото представлено детальное расположение кнопок на разных моделях:
Видео об установке времени на брелоке Starline A93
Ролик от автора Andrey Ambrosimov содержит подробный мануал, как настроить время на брелке Старлайн модели A93.

Причины сбоя настроек
Сбой установленных показателей времени в брелоке автосигнализации StarLine, как правило, бывает вызван тремя основными причинами:
	проблемами с блоком питания;
	нарушением в работе программного обеспечения;
	механическим повреждением.

Однако существуют другие факторы, способные повлиять на работу устройства и нарушить показатели часов, будильника и таймера.
Почему обнуляются показатели брелока
Основные причины сбоя в работе брелока и обнуления показателей времени:
	Села батарейка. Когда элемент питания разряжается устройству не хватает энергии для нормального функционирования. В результате этого в работе пейджера могут наблюдаться серьезные нарушения, в том числе и обнуление показателей времени. Чтобы этого не допустить, нужно регулярно проверять индикатор объема батареи, который есть на всех брелоках охранного комплекса StarLine. Когда заряд батареи опускается до критически низкой отметки, брелок издает соответствующий сигнал, а на его экране появляется характерная иконка.
 Для замены элемента питания потребуются стандартные мизинчиковые батарейки класса ААА.
	Замена старой батарейки на новую. При установке нового аккумулятора происходит автоматический сброс параметров времени, даты и таймера. Все остальные настройки сохраняются в полном объеме и будут активированы при первом же подключении блока к сигнализации.
	Некорректная работа программного обеспечения. В программной системе брелока иногда происходят сбои, которые способны не только обнулить показатели времени и даты, но также нарушить настройки защитной функции сигнализации. При таком типе поломки единственным способом оптимизировать работу брелока является перепрошивка устройства. Выполнение такой задачи рекомендуется доверить специалистам.
	Короткое замыкание. Неисправность является следствием попадания воды внутрь корпуса устройства. Чтобы ее устранить необходимо точно установить какая деталь сгорела при взаимодействии контактов с влагой и подлежит ли она замене.
	Механическое повреждение.
 Падение на пол или удар по брелоку могут вызывать в устройстве механические повреждения, например, отсоединение некоторых контактов.
	Заводской брак. Иногда причиной постоянных сбоев в настройках времени является производственный дефект. Брелок может перестать работать сразу после установки сигнализации или через определенный период времени, в зависимости от серьезности изъяна сборки. Если гарантийный срок еще не вышел, необходимо заменить неисправное устройство на работающий пейджер. Прежде чем начать использовать его по назначению (ставить автомобиль на охрану, осуществлять включение и выключение сигнализации) необходимо привязать его к противоугонному комплексу.

Устранение неисправностей
Если после замены батареи питания брелок по-прежнему не работает, то возможно причиной сбоя стала более серьезная поломка, требующая ремонта.
Что понадобится?
Чтобы устранить неисправность в брелоке автосигнализации StarLine необходимо подготовить следующие инструменты, приборы и предметы:
	небольшую крестовую отвертку;
	кисточку с мягкой щетиной;
	ватные палочки;
	флакон медицинского спирта;
	мультиметр;
	паяльник с тонким жалом.


Инструкция по проведению ремонта
Для ликвидации поломки и восстановления всех функций пульта нужно:
	Извлечь элемент питания из устройства.
	С помощью крестовой отвертки открутить винт, скрепляющий две половины корпуса брелока.
	Взять мягкую кисточку и аккуратно очистить внутренние детали пейджера от пыли и других загрязнений.
	Если внутри устройства присутствуют стойкая грязь или капли жидкости, осторожно удалить их при помощи ватной палочки, смоченной в неразбавленном медицинском спирте.
	Используя мультиметр проверить работу системной платы, транзистора, диода и других важных элементов. Если по результатам диагностики, какая-либо деталь оказалось нерабочей, ее необходимо заменить на исправную. Приобрести составляющие для брелока от сигнализации можно в магазине радиодеталей или других специализированных точках продажи.
	При помощи паяльника с мелким жалом установить новую деталь в устройство. Этим же прибором можно вернуть отошедший контакт на место.

	Собрать корпус пейджера и закрутить отверткой винт. Вставить назад батарею питания.

Брелок StarLine в разобранном виде
Как сбросить настройки брелока?
Чтобы сбросить уже настроенные параметры брелока и вернуть заводскую установку сигнализации, потребуется сделать так:
	Сесть в автомобиль, повернуть ключ в замке зажигания и включить двигатель.
	При работающем моторе коротко нажать на сервисную кнопку 9 или 10 раз, в зависимости от модели охранной системы.
	Заглушить двигатель и дождаться 9 или 10 коротких звуковых сигналов от противоугонного комплекса, которые сообщают об успешном входе в режим сброса настроек.
	Взять в руки брелок и совершить одно быстрое нажатие на кнопку 1.
	Подождать, когда прозвучит один короткий сигнал от охранной системы, подтверждающий сброс настроек до заводских параметров.
	Чтобы покинуть режим сброса необходимо включить двигатель автомобиля или подождать некоторое время, пока не произойдет автоматический выход из системы.


Если все этапы сброса были выполнены правильно, то автомобиль ответит 5 вспышками габаритных огней и 1 мелодичным сигналом, длительность которого будет больше, чем у предыдущих.
Что будет, если не настраивать часы?
Настройка времени на брелоке автосигнализации оказывает непосредственное влияние на работу таймера и будильника. К примеру, если автовладелец не установил в устройстве правильные показатели часов, то функция автоматического запуска двигателя будет работать с серьезными ошибками. Это значит, что система зажигания будет включаться раньше или позже положенного срока, а владелец автотранспорта потратит дополнительное время на прогрев мотора и салона.
Видео: инструкция по установке даты и времени на брелоках Starline
В видео, подготовленном каналом Авто-Дока, рассказывается о правилах настройки часов на брелоке StarLine E90 и E91.
Как установить время на брелке Старлайн?
Настройка часов, таймера и будильника автосигнализации Starline необходима для точной активации функций по времени.
 К примеру, чтобы воспользоваться дистанционным автоматическим запуском двигателя. Настроить время на брелке Старлайн можно самостоятельно, воспользовавшись руководством пользователя.

Инструкция по настройке времени
Процедура настройки времени на брелке Старлайн может отличаться в зависимости от модели сигнализации.
Как поставить и установить время на пульте Старлайн модели А91:
	Возьмите пейджер и зажмите клавишу под третьим номером, она используется для регулировки параметров часов охранной системы. Зажимайте клавишу до момента, пока динамик брелка не издаст один мелодичный импульс. После этого раздастся еще один кратковременный сигнал, а затем прозвучит еще две коротких мелодии. Это говорит об успешном входе в режим программирования часов. На брелке “сигналки” будет моргать индикатор с часами. С помощью клавиши под первым номером увеличиваются значения часов, а посредством второй кнопки этот параметр можно уменьшить.
	Затем кратковременно нажмите на третью клавишу, чтобы выставить минуты.
 Это приведет к тому, что на дисплее будет моргать индикатор с минутами. Клавиша 1 повышает значения минут, а вторая кнопка снижает их.
	После этого кликните на клавишу 3, это приведет ко входу пейджера в режим активации параметров будильника. Когда соответствующий индикатор начнет моргать, первой клавишей производится увеличение показаний, а кнопкой под номером два – их снижение.
	Еще раз кликните на клавишу, чтобы настроить минуты будильника. Аналогичным образом выполняется процедура увеличения и снижения параметров.
	При последующем кратковременном клике по клавише 3 можно произвести активацию либо деактивацию будильника. Кнопка 1 “сигналки” включает функцию, а клавиша под номером 2 – отключает ее.
	Если дальше нажимать на клавишу под номером 3, то откроется меню установки таймера на сигнализации. Когда индикатор опции начнет моргать, первой и второй клавишей производится снижение или увеличение параметров. При последующем кратковременном клике не третью клавишу индикатор минут будет мигать.
 Регулировка значения производится аналогичными кнопками. После настройки нажатие клавиши под номером 3 приведет к активации либо выключению опции.
	Чтобы покинуть режим настройки часов, нужно просто не трогать кнопки на пейджере в течение пяти секунд.

Ирина Белоусова показала, как самостоятельно настроить время на пейджере Старлайн.
Как настроить время на брелке Старлайн в моделях Е90, Е91, В94:
	Чтобы зайти в меню настройки, надо кликнуть и зажать клавишу под номером 4. Кнопка удерживается, пока пейджер охранной системы не издаст один длинный, а потом два кратковременных сигнала.
	После этого услышите еще один длинный и два кратковременных сигнала. На экране пейджера можно увидеть индикацию первой опции. С помощью первой и четвертой клавиши производится выбор необходимой функции. F1 используется для регулировки параметров времени и даты.
	Выбрав опцию, кликните на четвертую кнопку и зажмите ее, пока не прозвучит два кратковременных сигнала.

	Укажите параметр регулировки. Пейджер позволяет произвести настройку не только минут и часов, но также числа, месяца и года. Для выбора нужного значения кликайте на четвертую или первую клавиши.
	После выбора параметр значения регулируются посредством использования второй и третьей кнопки.
	Когда все значения будут выставлены, надо выйти из режима настройки. Сигнализация автоматически его покинет, если на протяжении восьми секунд не кликать на кнопки пейджера. Можно выйти из меню настроек посредством удерживания первой кнопки передатчика. О выходе из режима сообщат два кратковременных сигнала пейджера.

Причины сбоя настроек
Если на управляющем устройстве демонстрируется неверное время, то в первую очередь надо произвести диагностику состояния батарейки в пейджере. Все пульты современных охранных комплексов Старлайн оснащаются опцией индикации заряда аккумулятора. Когда батарейка теряет свою емкость и не может выполнять главную функцию, на экране отобразится индикатор разряда.
 Помимо иконки на дисплее, пульт будет издавать характерный мелодичный сигнал.
Причина сбоя может заключаться в замене аккумулятора. Когда в пейджер устанавливается новая батарейка, это приводит к автоматическому обнулению времени. Помните, что при замене источника питания произойдет сброс параметров защиты сигнализации от взлома. После того как поменяете батарейку, надо произвести активацию охранного режима. Только затем допускается установка временных показателей. Проблема сбоя настроек может быть обусловлена тем, что автовладелец допустил ошибки во время регулировки.
Андрей Шаршуков показал, как выполняется регулировка временных значений на брелке от комплекса Старлайн А93.
Устранение неисправностей
Для устранения проблемы надо произвести диагностику брелка и при необходимости поменять источники питания. Если неисправность заключалась в выходе из строя самого пейджера, то устройство подлежит ремонту или замене.
После ликвидации причины неисправности в брелке Старлайн придется повторно произвести регулировку показаний часов.

Есть два варианта:
	Традиционный. Выставление временных параметров осуществляется по инструкции, описанной выше.
	Радикальный. Замена источника питания в пейджере производится в 00-00. Все временные параметры автоматически обнулятся, а время начнет отсчитываться с заданной точки.

Что будет, если не настраивать часы?
Может произойти сбой в работе опций дистанционного пуска ДВС. Силовой агрегат машины не сможет запускаться вовремя по будильнику, через определенный временной интервал либо по таймеру. После реализации опции удаленного пуска силовой агрегат останется непрогретым, что из-за повышенных нагрузок может привести к поломке стартерного устройства.
Фотогалерея
Видео «Наглядное пособие по настройке»
Канал CrossoveR 159 рассказал о реализации процедуры регулировки временных значений на пейджере “сигналки” Старлайн А91.
Как правильно выставить время на брелоке Starline
На брелке сигнализации Старлайн выводится не только полезная системная информация, но и время, настраиваемое вручную.

Большинство брелоков автомобильной сигнализации, которые имеют экран, могут также отображать время. Это не только практично с точки зрения контролирования своего распорядка и осведомленности во времени, но и удобно при реализации дополнительных возможностей автоматического запуска. Старлайн не отстает от своих конкурентов и тоже использует в своем арсенале функцию часов. Настроить их не представляет сложности, необходимо знать главные принципы управления брелока сигнализации.
 Несмотря на то, что Starline упростили процедуру настройки времени до максимума, некоторые вопросы, связанные с неудачными попытками установки, продолжают возникать.
Возможные причины сбоя настроек времени
Если вы обнаружили, что на вашем брелке Starline перестало корректно отображаться время, значит, следует проверить состояние батарейки. Сделать это довольно просто, благодаря встроенной функции индикатора разряда батареи. При потере аккумулятором необходимой для качественной работы энергии, на дисплее появляется соответствующая картинка, сопровождающаяся звуковым сигналом.
 И хотя эта причина крайне редка, особенно для Старлайн, проверить любые возможные варианты необходимо.
Второй причиной может стать смена батареи. После установки нового элемента питания, время автоматически обнуляется.
Будьте внимательны, замена аккумулятора неизбежно влечет за собой сброс защиты от взлома, поэтому первое, что стоит сделать, это не устанавливать новый показатель, а поставить автомобиль на сигнализацию Starline.

Еще одной причиной является неправильно отрегулированные показатели часов или неверный порядок действий при настройке.
Устранение неисправности
Независимо от условий, повлекших сбой или сброс настроек, придется восстанавливать часы. Сделать это можно двумя путями:
	Классическим. Установка времени производится путем сервисных команд на брелке сигнализации;
	Радикальным.
 Заменить аккумулятор в ноль часов ноль минут. Обнулятся временные значения, произойдет начало отсчета с заданной точки.

Установка новых показателей на дисплее сигнализации Старлайн имеет общее принципы для большинства моделей. Выполняются они с помощью определенно заданного алгоритма действий, который условно можно разделить на три вида, в зависимости от поколения сигнализации Starline и ее некоторых особенностей.
Произведение настроек для серий E, D, B
Автосигнализации Starline маркировок E90, E91, D и B94 позволяют установить временной период посредством выполнения следующих действий:
Нажмите четвертую кнопку на панели управления и удерживаете ее до момента отсчета трех сигналов – одного длинного и двух коротких. После этого на экране появятся 4 функции меню. Выбрать искомую следует путем повторного нажатия четвертой клавиши. Установить дату и время можно с помощью первой функции. Она обозначена как F-1. После этого снова зажмите четвертую кнопку, дождитесь двух сигналов и приступайте к настройке времени при помощи первых двух сервисных клавиш.

Произведение настроек для А серии
Установка необходимых параметров на сигнализации Старлайн серии А зависит от номера модели.
Starline а94 и а92 предусматривает наличие четырех сервисных клавиш, чем определяются особенности производимых команд.
Установить параметры времени на этих устройствах возможно при помощи длительного нажатия четвертой клавиши. После трех последовательных звуковых сигналов цифры часов замигают, а изменение значений будет возможно при помощи второй и третьей клавиш. Чтобы установить минуты, повторно нажмите четвертую кнопку и повторите описанные действия.
Starline а91 и а61 имеют упрощенный вид и довольствуются наличием трех сервисных кнопок.
Чтобы осуществить данную процедуру на брелоках этих моделей, потребуется нажать и удерживать третью кнопку с изображением звездочки до трех характерных сигналов. После этого можно производить настройки часов и минут. Клавиши открытия и закрытия замка позволяют уменьшать или увеличивать цифры, а кнопка – звездочка перемещаться между часами и минутами.

Что будет, если не произвести настройку
Меньшее, что может произойти в этом случае – вы лишитесь дополнительной информации. Большее – собьются такие параметры автозапуска, как пуск по будильнику, по заданному интервалу или по таймеру, для моделей а91 и в9.
Последствиями этому могут стать непрогретый двигатель и увеличенное время сборов, выход из строя стартера в связи с высокими нагрузками при стандартном запуске в холодное время года, а также потребность в замене аккумулятора при длительном не использовании транспортного средства при низких температурах.
Как настроить время на часах брелка сигнализации Starline A93
	Зачем это нужно и что будет, если не настраивать часы
	Как установить время на брелке
	Причины сбоя настроек
	Устранение неисправностей

Чтобы настроить время на брелоке Старлайн А93, не потребуется много времени. Процесс отличается простотой и быстрым выполнением. Устанавливая время на брелоке, удается воспользоваться автозапуском двигателя по часам.

Зачем это нужно и что будет, если не настраивать часы
Одна из функций автомобильной сигнализации Starline A93 — автоматический запуск двигателя транспортного средства по времени. Устанавливая необходимое значение, машина сама будет заводиться, не требуя никаких действий со стороны владельца.
Для использования функции необходима настройка часов на брелоке Starline A93. В противном случае запуск будет производиться в неправильное время либо придется корректировать будильник с учетом отстающих/спешащих часов системы.
Как установить время на брелке
Сигнализация Старлайн А93 отличается легкостью и простотой управления. Все настройки и контроль за автомобилем осуществляется с помощью 4 кнопок. Действия и оповещения визуализируются на LCD экране.
Настройка времени проводится следующим образом:
	Входят в «Меню функций». Для этого нажимают и удерживают несколько секунд кнопку 4. При входе раздается 1 длинный и 2 коротких звуковых сигнала.
 Часы на экране начинают мигать.
	Чтобы выставить время, используют кнопки 2 и 3 — увеличение и уменьшение значения соответственно. Сначала поменяйте часы. Затем нажимают кнопку 4 и настраивают минуты аналогичным образом.
	Следующее нажатие кнопки 4 переводит в меню установки времени будильника. Часы и минуты настраиваются аналогично п. 3.
	После нажатия кнопки 4 переходят в режим включения (ON) или отключения (OFF) будильника. Во включенном состоянии будильник будет подавать звуковой сигнал в настроенное время.
	Затем выставляется таймер автозапуска. Процесс аналогичен регулировке будильника: при помощи кнопки 4 переходят в настройку часов и минут, включения и отключения функции.

При входе в меню пользователю дается 8 секунд для того, чтобы настроить часы на брелоке. Если в течение указанного периода не было совершено ни одного действия, устройство возвращается в исходное положение.
Настроить запуск мотора автомобиля по таймеру можно еще одним способом.
 Для этого нажимают и удерживают одновременно кнопки 2 и 3 до появления длинного и короткого звукового сигнала.
Внизу дисплея начнет мигать изображение будильника. Если нажать кнопку 1, иконка будет гореть постоянно. В этом случае автозапуск будет включаться по времени, установленному на будильнике.
Если нажать кнопки 2 и 3, то переходят в режим автозапуска по таймеру, появляется изображение песочных часов. Включение машины будет проводится при активации режима и в дальнейшем через установленный интервал времени.
Причины сбоя настроек
В процессе эксплуатации может произойти сбой настроек 93. Причиной возникновения проблемы способны стать:
	Разряженная батарея коммуникатора. Индикатор ее состояния отображается на брелоке, поэтому можно своевременно избежать полной разрядки аккумулятора. При низком заряде часы могут отставать.
	Замена батарейки в брелоке. При замене источника питания происходит обнуление ранее установленных параметров времени. Исключение составляет только случай, если сигнализация была поставлена в режим охраны. Поэтому до замены источника питания выполнять установку часов на сиглизации Старлайн А93 не рекомендуется.
	Некорректная работа коммуникатора. Если батарея заряжена, то причиной сбоя временных настроек могут стать проблемы с программным обеспечением пульта.

Устранение неисправностей
При разрядке батареи достаточно ее заменить на новую. Для этого открывается крышка в задней части брелока, извлекается старый аккумулятор и устанавливается новый. При этом необходимо учитывать полярность источника питания. Чтобы не выполнять настройку времени на брелоке, замену батареи можно запланировать на 00.00.
Для устранения проблем с программным составляющим пульта требуется его перепрошивка. В этом случае следует обращаться к специалистам.
При замене батареи в коммуникаторе рекомендуется проверить его состояние. Для этого снимают заднюю крышку, удаляют аккумулятор. Затем откручивают винт, расположенный в заднем отделе под пленкой, и отсоединяют вертикальные части корпуса друг от друга.
Затем из коммуникатора вынимают плату, визуально осматривают на наличие повреждений. С помощью сухой салфетки производят очистку от пыли и грязи.
Сильные загрязнения допускается осторожно очистить ватной палочкой, смоченной спиртом.

Для диагностики схемы применяют мультиметр. Нерабочие элементы меняют способом перепайки. Вышедший из строя конденсатор определяется по вздутому виду.
После проверки и замены всех элементов проводится сборка устройства (действуют в обратном порядке). По окончании работ проводится проверка настройки Starline А93.
Starline a93 инструкция по программированию: сброс на заводские функции, настройка громкости сирены, автозапуска
Для настройки сигнализации Старлайн А93 используются таблицы программирования 1 и 2, которые можно найти в инструкциях по установке и использованию, а также на одном из вкладышей в коробке поставки сигналки Starline A93.
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	Сброс на заводские настройки

1. Способы программирования сигнализации Starline A93
Настройка Старлайн А93 может быть произведена двумя способами.
Первый – это использование специального оборудования для связи блока автосигнализации с компьютером: программатора. В этом случае на ПК или ноутбуке должна быть установлена программа Starline Master.
Программа Starline Master
Таким способом можно выполнить программирование функций как на ещё не установленной сигнализации, так и на уже смонтированной в автомобиль. Когда система уже установлена на транспортное средство, то используется специальный переходник, который соединяет программатор и антенный кабель.
Сигнализация Старлайн А93 ещё не установлена
Сигнализация Старлайн А93 установлена на автомобиль
Настройку через приложение Starline Master, как правило, выполняют в установочных центрах. Через него же настраивают кан модули и осуществляют гибкое программирование доп каналов Старлайн а93.
Простые же пользователи могут самостоятельно произвести программирование функций, используя сервисную кнопку Starline a93 и брелок. Это и есть второй способ.
2. Вход в главное меню и выход из него
Для входа в главное меню нажмите пять раз сервисную кнопку при выключенном зажигании. Затем включите зажигание. Вы попадёте в главное меню.
Короткими нажатиями на брелке клавиш 2 и 3 выберите нужный вам пункт программирования:
	AF – функции сервисные и охранные
	SF – настройки запуска
	CH 01-CH 09 – настройка доп каналов (гибких) Старлайн А93
	SOUN – настройка громкости сирены

Для выхода из программирования выключите зажигание.
Где находится сервисная кнопка можно узнать у вашего установщика.
Она может находиться и под панелью и примотана на жгуте каком-нибудь штатном. Часто её прячут в пространстве рядом с блоком предохранителей или прямо приклеивают на него.
Сервисная кнопка
В последних версиях Старлайн а39 сервисная кнопка встроена в антенный модуль.
Сервисная кнопка на антенне
3. Программирование охранных и сервисных функций
За эти функции отвечает первая таблица программирования Старлайн а93. Чтобы в неё попасть и выбрать нужные настройки выполните следующие шаги.
После входа в главное меню выберите AF и нажмите длинно 3 до сигнала брелка и затем коротко 3.
Кнопками два и три найдите нужную функцию.
Клавишей один выберите необходимое значение функции.
Для того чтобы вернуться на главный экран нажмите 3 длинно и 3 коротко.
3.1. Таблица 1
Таблица 1 программирования сервисных и охранных функций
С особой осторожностью отнеситесь к программированию дополнительных каналов с гибкой логикой (если они вам нужны).
4. Настройка автозапуска
За параметры дистанционных и автоматических запусков отвечает вторая таблица программирования автосигнализации Старлайн А93.
Именно здесь происходит способ выбора выполнения программной нейтрали, от которой зависит успешный автозапуск на автомобилях с механической коробкой переключения передач.
Также в этой таблице настраивается:
	выключение и включение функции запуска – вы можете отключить любые автоматические и дистанционные запуски, выставив значение функции 1 в вариант 1. Тогда, независимо от того, какие иконки горят на брелке Starline a93, автозапуск будет отключен;
	тип коробки – автомат или механика;
	сколько будет работать автомобиль при запусках – 10, 20 или 30 минут;
	тип двигателя – бензин или дизель;
	автомобиль с кнопкой запуска или с ключом;
	контроль заведённого двигателя – импульсы, напряжение или зарядка;
	и другие функции, необходимые для правильного выполнения команд запуска.

После входа в главное меню выберите SF и нажмите длинно 3 до сигнала брелка и затем коротко 3.
Кнопками два и три найдите нужную функцию.
Кнопкой один выберите необходимое состояние выбранной функции.
Для того чтобы вернуться на главный экран нажмите 3 длинно и 3 коротко.
Как выставить время на сигнализации starline а91
 возможно кто-то посчитает, что этот процесс не стоил отдельного поста, но т.к. хотя бы я настраиваю эти самые часы раз в 5-6 мес — в зависимости от времени помирания батарейки, гораздо веселее открыть блог и освежить в памяти, чем опять гуглить или как-то иначе решать.
Как настроить и установить время на брелке StarLine А91
Установка времени производится следующим образом:
Необходимо нажать и удерживать кнопку под №3, которая предназначена для корректировки показаний часов. Удерживать её нужно до тех пор, пока не будет услышан один мелодичный сигнал, затем один короткий, а после два таких же непродолжительных сигнала. После таких действий начинает мигать иконка с часами
.
Кнопкой №1 увеличивают показания часов, а кнопкой №2, их соответственно уменьшают;
После этого нужно кратковременно нажать кнопку №3 для установки минут. В результате таких действий начинает мигать иконка с минутами. Снова первой кнопкой увеличивают показания, а второй уменьшают;
Снова кратковременно нужно нажать третью кнопку, будет начата установка показаний будильника. Когда замигает иконка с будильником, снова первой кнопкой можно увеличить, а второй уменьшить показания; Опять кратковременно нажимают ту же кнопку для установки минут будильника. Также кнопками один и два увеличивают и уменьшают показания;
Следующее кратковременное нажатие третьей кнопки вызовет включение или отключение будильника. Первой кнопкой можно включить, а второй его отключить;
Если продолжать и дальше кратковременно нажимать третью кнопку, вызывается режим установки показаний таймера. После того, как замигает иконка часов таймера, кнопками один и два увеличивают или уменьшают показания; Ещё одно краткое нажатие третьей кнопки приведёт к миганию иконки минут таймера. Их корректируют теми же кнопками один и два; Дальнейшее нажатие кнопки три вызовет включение или отключение таймера. Первой кнопкой его можно отключить, а второй кнопкой включить обратно.
как я и говорил — сложного в настройке ничего нет (если знаешь куда давить пальцем), но эта инфа пусть останется))
Автосигнализации выполняют не только функции противоугонной системы. Кроме блокировки двигателя, коробки и предупреждения кражи, владелец может настраивать ряд параметров, облегчающих эксплуатацию.
Сигнализация устанавливает функцию турботаймера, автоматического запуска мотора по температуре окружающей среды или часам. Для правильной работы этих приложений требуется точная установка времени для системы. Как выполнить процедуру, выставить или поменять часы, осуществить тонкую регулировку, читайте в статье.
Настройка времени для серий E, D, B
Инструкция по установке времени на брелоке «сигналки» StarLine моделей E90, E91, B94, B64, D94 и D64:
	Нажать пальцем на кнопку 4 и удерживать ее до тех пор, пока не прозвучит один длинный и два коротких звуковых сигнала.
	Дождаться повторного звучания сигналов (одного короткого и двух длинных) и появления на дисплее основных функций меню.
	Нажатием на клавиши 1 или 4 активизировать функцию F-1, которая позволяет установить время и дату на брелоке.
	Нажать на кнопку 4 и не убирать палец с клавиши до двух коротких сигналов.
	С помощью кнопок 1 (назад) и 4 (вперед) выбрать параметры настроек — поэтапно добавлять год, месяц, число, часы и минуты.
	Установить нужное значение для каждого из параметров, используя кнопки 2 (увеличение) и 3 (уменьшение).

Дополнительно можно установить будильник, настроить таймер, выбрать из списка понравившийся тип сигнала и отрегулировать его громкость.
Сохранить изменения можно двумя способами:
	оставить брелок на 8 секунд, по истечении которых произойдет автоматический выход из меню с сохранением всех установленных значений;
	нажать и удерживать кнопку 1 до двух коротких сигналов, что поможет выйти из меню и сохранить все внесенные изменения.

Как установить время на брелке
Сигнализация Старлайн А93 отличается легкостью и простотой управления. Все настройки и контроль за автомобилем осуществляется с помощью 4 кнопок. Действия и оповещения визуализируются на LCD экране.
Настройка времени проводится следующим образом:
	Входят в «Меню функций». Для этого нажимают и удерживают несколько секунд кнопку 4. При входе раздается 1 длинный и 2 коротких звуковых сигнала. Часы на экране начинают мигать.
	Чтобы выставить время, используют кнопки 2 и 3 — увеличение и уменьшение значения соответственно. Сначала поменяйте часы. Затем нажимают кнопку 4 и настраивают минуты аналогичным образом.
	Следующее нажатие кнопки 4 переводит в меню установки времени будильника. Часы и минуты настраиваются аналогично п. 3.
	После нажатия кнопки 4 переходят в режим включения (ON) или отключения (OFF) будильника. Во включенном состоянии будильник будет подавать звуковой сигнал в настроенное время.
	Затем выставляется таймер автозапуска. Процесс аналогичен регулировке будильника: при помощи кнопки 4 переходят в настройку часов и минут, включения и отключения функции.

Читать дальше: Тест драйв джили мк кросс видео
При входе в меню пользователю дается 8 секунд для того, чтобы настроить часы на брелоке. Если в течение указанного периода не было совершено ни одного действия, устройство возвращается в исходное положение.
Настроить запуск мотора автомобиля по таймеру можно еще одним способом. Для этого нажимают и удерживают одновременно кнопки 2 и 3 до появления длинного и короткого звукового сигнала.
Внизу дисплея начнет мигать изображение будильника. Если нажать кнопку 1, иконка будет гореть постоянно. В этом случае автозапуск будет включаться по времени, установленному на будильнике.
Если нажать кнопки 2 и 3, то переходят в режим автозапуска по таймеру, появляется изображение песочных часов. Включение машины будет проводится при активации режима и в дальнейшем через установленный интервал времени.
Как настроить время для А серии
Чтобы выставить время на автосигнализации StarLine моделей A91, A92, A93, A94 и A61 необходимо выполнить следующий алгоритм действий:
	Нажать на кнопку 3. Не убирать палец с клавиши, пока не прозвучат: 1 короткая мелодия, 2 кратких сигнала, 1 краткий сигнал.
	Когда замигает часовое табло, при помощи кнопок 1 (увеличение) и 2 (уменьшение) правильно поставить показания часов.
	Коротко нажать на кнопку 3 и подождать, пока не замигают минутные показатели. Выполнить регулировку минут, также используя клавиши 1 и 2.
	Быстро кликнуть на клавишу 3 и дождаться, когда брелок перейдет в режим настройки будильника. Выставить необходимые параметры снова, используя кнопки 1 и 2.
	Нажать на кнопку 3 без длительного удержания для перехода к функции установки таймера. Аналогичным образом применяя клавиши 1 и 2, установить правильные значения.
	Для выхода из меню прекратить любые действия с брелоком и через 10 секунд он автоматически скроет функции программирования, сохранив все внесенные параметры.

Функционал кнопок брелоков Starline A91
Устройство StarLine укомплектовано двумя брелоками: 1 – трех кнопочный с ЖК экраном; 1 – двух кнопочный без экрана. Оба имеют обратную связь с сигнализацией СтарЛайн.
На пульте с экраном реализован курсорный способ управления. Перемещение по иконкам, манипуляция кнопками, позволяет быстро переключаться между опциями.
Каждая из кнопок главного пульта управление автосигнализации имеет свое предназначение. Обзор инструкции по эксплуатации дает ясное представление о трех кнопках их настройках, программировании. Для постановки на охрану машины кнопками, не применяя ключ, выполняется:
	№1 – постановка со звуком и без него. Срабатывают датчики ударов. Запираются все замки.
	№2 – выключаются режимы охраны со звуком и без. Включаются, отключаются дополнительные датчики ударов. Отпираются замки. Прерываются тревожные сигналы.
	№3 – фиксация состояния автосигнализации СтарЛайн А91, температурных показателей салона автомобиля. Включается режим «поиск», контролируется температура мотора. Активируется дополнительный канал №3 и программируемых опций StarLine автоматического: запуска; включения режима охраны. Включаются: текущее время; будильник; таймер.

Инструкцией автосигнализации предусмотрено комбинирование кнопками пульта управления, позволяющие управлять устройством на машине. Тщательный анализ, обзор руководства позволяет выделить 4 вида нажатий кнопок: короткие; длительные; двойные; последовательные.
Причины сбоя настроек
Сбой установленных показателей времени в брелоке автосигнализации StarLine, как правило, бывает вызван тремя основными причинами:
	проблемами с блоком питания;
	нарушением в работе программного обеспечения;
	механическим повреждением.

Однако существуют другие факторы, способные повлиять на работу устройства и нарушить показатели часов, будильника и таймера.
Почему обнуляются показатели брелока
Основные причины сбоя в работе брелока и обнуления показателей времени:
	Села батарейка. Когда элемент питания разряжается устройству не хватает энергии для нормального функционирования. В результате этого в работе пейджера могут наблюдаться серьезные нарушения, в том числе и обнуление показателей времени. Чтобы этого не допустить, нужно регулярно проверять индикатор объема батареи, который есть на всех брелоках охранного комплекса StarLine. Когда заряд батареи опускается до критически низкой отметки, брелок издает соответствующий сигнал, а на его экране появляется характерная иконка. Для замены элемента питания потребуются стандартные мизинчиковые батарейки класса ААА.
	Замена старой батарейки на новую. При установке нового аккумулятора происходит автоматический сброс параметров времени, даты и таймера. Все остальные настройки сохраняются в полном объеме и будут активированы при первом же подключении блока к сигнализации.
	Некорректная работа программного обеспечения. В программной системе брелока иногда происходят сбои, которые способны не только обнулить показатели времени и даты, но также нарушить настройки защитной функции сигнализации. При таком типе поломки единственным способом оптимизировать работу брелока является перепрошивка устройства. Выполнение такой задачи рекомендуется доверить специалистам.
	Короткое замыкание. Неисправность является следствием попадания воды внутрь корпуса устройства. Чтобы ее устранить необходимо точно установить какая деталь сгорела при взаимодействии контактов с влагой и подлежит ли она замене.
	Механическое повреждение. Падение на пол или удар по брелоку могут вызывать в устройстве механические повреждения, например, отсоединение некоторых контактов.
	Заводской брак. Иногда причиной постоянных сбоев в настройках времени является производственный дефект. Брелок может перестать работать сразу после установки сигнализации или через определенный период времени, в зависимости от серьезности изъяна сборки. Если гарантийный срок еще не вышел, необходимо заменить неисправное устройство на работающий пейджер. Прежде чем начать использовать его по назначению (ставить автомобиль на охрану, осуществлять включение и выключение сигнализации) необходимо привязать его к противоугонному комплексу.

Что такое турботаймер?
 Важно знать
Турботаймер в «сигналке» с обратной связью обеспечивает постепенное охлаждение дизельного мотора без резких перепадов температур.
Устройство поддерживает работу ДВС после выключения зажигания в течение 2-3 минут.
Принцип работы
Принцип действия турботаймера на автомобильных охранных системах Б92, Б94, А 39, А61 и других версиях:
	Благодаря использованию усройства водитель сможет отключить систему зажигания и покинуть автомобиль с заведенным двигателем. В этот момент можно включить режим охраны, при этом мотор будет какое-то время функционировать на холостом ходу.
	За время работы двигателя на холостых оборотах внутри турбированного агрегата продолжает циркулировать воздух, что позволяет остудить устройство.
	После того как температура мотора снизится или время по таймеру закончится, силовой агрегат остановится.

Плюсы и минусы турботаймера
Основные достоинства турботаймеров на Старлайн В6, В92, В94 и других версиях сигнализаций:
	экономия времени благодаря работе таймера на дизеле и на бензине в автоматическом режиме;
	снижение вероятности появления неисправностей в работе турбированного агрегата;
	простота установки и подключения — настраивать турботаймер на включение и выключение может пользователь без опыта монтажа противоугонных систем.

Недостатки, характерные для турботаймеров:
	Снижение уровня безопасности. В то время пока двигатель продолжает работать на холостых оборотах, образуется отличная возможность для действий злоумышленников и угона автомобиля.
	Появление конфликта девайса с системами охранной сигнализации. В простейших и большинстве штатных сигнализаций CAN с автозапуском на авто с 12V или 24V работающий двигатель после перехода в режим охраны глохнет. Поэтому при монтаже турботаймера требуется либо замена сигнализации полностью, либо использование специальных интерфейсов взаимодействия систем.
	Несанкционированная установка девайса влечет за собой нарушение условий гарантии и является поводом для отказа в бесплатных ремонтных и сервисных работах.

Разновидности
Есть два типа турботаймеров для авто:
	Автономные системы. Такие устройства производятся в виде модуля, монтирующегося на или под центральной консолью автомобиля. Блок покупается в качестве дополнения к противоугонной системе и подключается с использованием программируемых каналов. На брелке сигнализации имеются кнопки, позволяющие выставить работу турботаймера и управлять системой.
	Встроенные. Такие турботаймеры встраиваются в блок управления охранным комплексом и считаются дополнительной опцией. Монтаж модуля производится скрытно под центральной консолью.

Устранение неисправностей
Если после замены батареи питания брелок по-прежнему не работает, то возможно причиной сбоя стала более серьезная поломка, требующая ремонта.
Что понадобится?
Чтобы устранить неисправность в брелоке автосигнализации StarLine необходимо подготовить следующие инструменты, приборы и предметы:
	небольшую крестовую отвертку;
	кисточку с мягкой щетиной;
	ватные палочки;
	флакон медицинского спирта;
	мультиметр;
	паяльник с тонким жалом.

Инструкция по проведению ремонта
Для ликвидации поломки и восстановления всех функций пульта нужно:
	Извлечь элемент питания из устройства.
	С помощью крестовой отвертки открутить винт, скрепляющий две половины корпуса брелока.
	Взять мягкую кисточку и аккуратно очистить внутренние детали пейджера от пыли и других загрязнений.
	Если внутри устройства присутствуют стойкая грязь или капли жидкости, осторожно удалить их при помощи ватной палочки, смоченной в неразбавленном медицинском спирте.
	Используя мультиметр проверить работу системной платы, транзистора, диода и других важных элементов. Если по результатам диагностики, какая-либо деталь оказалось нерабочей, ее необходимо заменить на исправную. Приобрести составляющие для брелока от сигнализации можно в магазине радиодеталей или других специализированных точках продажи.
	При помощи паяльника с мелким жалом установить новую деталь в устройство. Этим же прибором можно вернуть отошедший контакт на место.
	Собрать корпус пейджера и закрутить отверткой винт. Вставить назад батарею питания.

Брелок StarLine в разобранном виде
Как настроить брелок сигнализации StarLine E90
Несмотря на выбивающуюся из общего ряда маркировку, где вторая цифра определяет поколение (как, например, у D94 или X96), StarLine E90 – это типичный представитель четвертого поколения и собрана на модульной платформе. Поэтому, несмотря на изначально бедную комплектацию, и E90 при необходимости можно расширить 2CAN- или GSM-модулем. Но нужно учесть, что поддержка 2CAN в прошивках StarLine четвертого поколения доступна только начиная с I6, поэтому в E90 установка платы расширения доступна только в блоках с прошивками K9 и L7.
На момент выпуска в 2013 году брелок сигнализации StarLine E90, несмотря на использование старого дисплея, выглядел достаточно свежо – удобные кнопки, лаконичный корпус без выступающей антенны. Как и у прочих систем четвертого поколения и выше, основной брелок является главным управляющим элементом сигнализации и может использоваться для изменения всех доступных пользователю настроек.
На сайте работает автоэлектрик-диагност, сертифицированный специалист StarLine. Если есть вопросы по автосигнализациям задавайте их в конце статьи в комментариях или Вконтакте.
Базовые настройки брелка E90
Для входа в меню базовых настроек необходимо зажать и длительно удерживать кнопку 4. Брелок сначала издаст один длинный, а затем два коротких сигнала. На экране появится предложение выбрать функцию, для выбора варианта используются кнопки 1 и 4:
	F-1: установка даты и времени
	F-2: настройка будильника
	F-3: настройка таймера обратного отсчета
	F-4: настройка громкости сигнала тревоги и выбор мелодии

Нужный вариант выбирается длительным нажатием кнопки 4.
При установке времени и даты на брелке также используются кнопки 1 и 4 для выбора параметра, увеличение или уменьшение показаний осуществляется кнопками 2-3.
При настройке будильника можно выбрать включение или выключение, однократное или периодическое срабатывание, установить дату и время будильника.
У таймера обратного отсчета доступно включение/выключение и установка интервала отсчета.
У звукового сигнала есть три уровня: громко (ГРУБ), тихо (СЛАБ), только виброзвонок (ВИБР). Мелодий сигнала две: сирена (СИГ1) или трель (СИГ2).
Видео: Установка даты и времени на StarLine E90/91
Для выхода из режима настроек нужно длительно удерживать кнопку 1.
Программирование курсорным способом
Курсорное программирование, появившееся еще в первых поколениях StarLine, используется и здесь. Для вызова курсорного режима нужно удерживать кнопку 2 или 3 до двух звуковых сигналов, после чего мигающий курсор установится на первой иконке. Перемещать его можно кнопками 2 и 3, включение/выключение осуществляется по кругу нажатием кнопки 1.
Значение иконок:
	«Часы» — режим автозапуска с брелока по будильнику.
	«Песочные часы» — периодический автозапуск по таймеру.
	«Градусник» — повторный автозапуск, если температура двигателя снизится менее установленной.
	«Гаечный ключ» — перевод в сервисный режим для передачи автомобиля в ремонт без брелока.
	«Турбо» — активированный турботаймер (необходимы соответствующие подключения).
	«Авто» — автовключение сигнализации после выключения зажигания и закрытия всех дверей. Учтите, что в этом режиме есть риск закрыть машину с ключами внутри.
	«Иммо» — автоматический иммобилайзер, запуск мотора блокируется через 30 секунд после того, как зажигание будет выключено, до нажатия кнопки 2.

Настройка режимов автозапуска начинается непосредственно после выбора соответствующей иконки. Для принудительного автозапуска нужно нажать и удерживать кнопку 1, а после звукового сигнала быстро нажать кнопку 3. Эта комбинация работает и на основном, и на дополнительном брелоке. Она же позволяет продлить время автозапуска, когда мотор уже работает – таймер начнет отсчет сначала. Для остановки мотора нужно длительно нажать 1, а затем – 4 (или 2 на дополнительном брелоке).
Скачать инструкцию по эксплуатации и установке:
Инструкция по эксплуатации Starline E90. Редакция №5, Сентябрь 2013 г.
Инструкция по установке Starline E90. Редакция №5, Сентябрь 2013 г.
Настройка периодического автозапуска
Периодический автозапуск у Старлайн E90 стартует от момента активации соответствующего режима («Песочные часы» или «Градусник»). После того, как соответствующая иконка будет выбрана, брелок отобразит текущую настройку периодического запуска:
Видео: Запуск по температуре Е90/91
	Для «Песочных часов» можно задать интервал от 4 до 24 часов с шагом 2 часа, варианты циклически меняются нажатиями кнопки 1.
	Для «Градусника» можно установить температуру от -27 до -3 градусов с шагом 3 градуса.

Выбрав нужное значение, длительно нажмите кнопку 1. Через несколько секунд после этого двигатель запустится в первый раз, дальнейшие запуски будут проходить согласно настройкам до момента отключения периодического запуска.
При этом отнюдь не обязательно, чтобы на момент автозапуска брелок имел устойчивую связь с центральным блоком сигнализации. Это же касается и автозапуска по будильнику, что является серьезным плюсом в сравнении с сигнализациями, где именно брелок каждый раз подает команду на запуск.
Регулировка датчиков удара и наклона
В StarLine E90 оба датчика традиционно смонтированы в модуле приемопередатчика и управляются только с брелока.
Датчик удара имеет 14 ступеней чувствительности, значение 01 устанавливает минимальный уровень, а 00 полностью отключает датчик. Для входа в режим настроек нужно снять машину с охраны и нажать кнопку 3 сначала длительно (прозвучит сигнал), затем кратко. Вначале отобразится текущий уровень чувствительности для предупреждения (короткий сигнал, машина не переходит в режим тревоги). Кнопками 2 и 3 установите нужное значение. Вновь длительно и кратко нажав кнопку 3, Вы сохраните установленное значение и перейдете к настройке уровня тревоги. Учтите, что значение чувствительности для уровня тревоги должно быть ниже, чем для уровня предупреждения.
Видео: Регулировка датчика удара Е91/90
Датчик наклона настраивается аналогично, но для входа в режим настроек нужно использовать кнопку 4. Этот датчик не имеет двух уровней чувствительности.
Временное отключение датчиков
Когда автомобиль стоит на охране, Вы можете в любое время отключить датчики сигнализации (например, во время сильной грозы или фейерверков).
Для отключения датчика удара быстро нажмите дважды кнопку 2. При этим отключится только предупреждающий уровень датчика удара. Чтобы отключить и тревожное срабатывание, еще раз дважды нажмите кнопку 2. Включение датчика удара произойдет автоматически при следующей постановке на охрану, либо его можно включить самостоятельно таким же двойным нажатием на 2.
Для отключения или включения датчика наклона нужно дважды нажимать на кнопку 2.
Просмотр сохраненных тревог
Брелок сигнализации Старлайн E90 может сохранить в своей памяти до 16 тревожных событий. Чтобы их просмотреть, нужно сначала заблокировать клавиатуру, нажав одновременно кнопки 2 и 4, при этом все основные функции кнопок будут деактивированы. Затем, длительно нажав 4, можно увидеть последний зарегистрированный источник тревоги, а дальнейшие краткие нажатия кнопки 4 отобразят все предыдущие.
Чтобы выйти из этого режима, одновременно нажмите 1 и 4.
Независимо от статуса охраны владелец всегда может узнать напряжение аккумулятора, температуру двигателя и салона автомобиля. Нажав кратко кнопку 3, Вы увидите сначала значение напряжения, которое через секунду сменится показаниями температуры в салоне. Датчик температуры установлен в центральном блоке StarLine E90, и значение температуры может варьироваться в зависимости от способа установки сигнализации.
Чтобы узнать температуру двигателя, нужно дважды нажать кнопку 4.
Если измеренная температура выходит за пределы отображения или датчик неисправен, индикация будет иметь вид «—» (слишком низкая температура) или «—» (слишком высокая температура).
Программирование пин-кода
Установка пин-кода брелка для экстренного отключения сигнализации необходима, так как серьезно повышает защищенность системы. В Старлайн Е90 этот код может состоять из 1,2 или 3 цифр от 1 до 6, то есть всего доступно 258 различных вариантов.
Заводское значение пин-кода – 3, он же устанавливается после сброса на заводские настройки. Стереть пин-код отдельно на Е90 невозможно.
Чтобы задать пин-код, нужно сначала задать его длину в настройках сигнализации (см. ниже), затем при вsключенном зажигании четырежды нажмите сервисную кнопку Valet. Затем включите зажигание и введите первую цифру кода:
	Цифра кода	Кнопки
	1	1
	2	2
	3	3
	4	1 длительно, затем кратко
	5	2 длительно, затем кратко
	6	3 длительно, затем кратко

Если Вы выбрали в настройках двух- или трехзначный пин-код, повторите эти действия для последующих цифр.
Разборка корпуса брелока Старлайн Е90
Основной брелок StarLine E90 – ударопрочный, пластиковый. Оно собран из трех основных частей – передней панели в сборе с окантовкой, задней панели и крышки батарейного отсека. Если брелок Старлайн не открывает машину, то одной из причин могут быть севшие батарейки.
Вначале снимается крышка – в отличие от привычных брелоков StarLine, здесь она не сдвигается, а снимается с защелок ногтем. Вынув батарейку, можно рядом с контактной пружиной увидеть крошечный саморез, дополнительно соединяющий панели.
Выкрутив его, можно начать разбирать корпус. Панели соединены вместе четырьмя прочными защелками по краям, для их рассоединения без повреждений удобнее всего использовать тонкую пластину наподобие металлического гитарного медиатора.
avtocity365.ru
Как сбросить настройки брелока?
Чтобы сбросить уже настроенные параметры брелока и вернуть заводскую установку сигнализации, потребуется сделать так:
	Сесть в автомобиль, повернуть ключ в замке зажигания и включить двигатель.
	При работающем моторе коротко нажать на сервисную кнопку 9 или 10 раз, в зависимости от модели охранной системы.
	Заглушить двигатель и дождаться 9 или 10 коротких звуковых сигналов от противоугонного комплекса, которые сообщают об успешном входе в режим сброса настроек.
	Взять в руки брелок и совершить одно быстрое нажатие на кнопку 1.
	Подождать, когда прозвучит один короткий сигнал от охранной системы, подтверждающий сброс настроек до заводских параметров.
	Чтобы покинуть режим сброса необходимо включить двигатель автомобиля или подождать некоторое время, пока не произойдет автоматический выход из системы.

Если все этапы сброса были выполнены правильно, то автомобиль ответит 5 вспышками габаритных огней и 1 мелодичным сигналом, длительность которого будет больше, чем у предыдущих.
Уменьшение времени прогрева на брелоке сигнализации А91
Система подразумевает тонкую настройку параметров автозапуска. Можно запрограммировать время включения мотора и увеличить или уменьшить длительность прогрева.
	Находим сервисную кнопку, выключаем зажигание и нажимаем пять раз.
	Включаем зажигание – сигнализация Старлайн издаст пять подтверждающих звуков, а не дисплее высветятся показатели AF.
	Нажимаем кнопку три. Экран зажигается буквами SF.
	Нажимаем и удерживаем кнопку 3 до мелодичного сигнала. После отпускаем и снова коротко нажимаем ее. Экран выдаст подтверждение.
	Жмем клавишу три в зависимости от того параметра, который нам нужен. Показатель 2=1 говорит, что машина будет прогреваться 10 минут.
	Выключаем зажигание, чтобы система Старлайн приняла команды за основу.

Видео: инструкция по установке даты и времени на брелоках Starline
В видео, подготовленном каналом Авто-Дока, рассказывается о правилах настройки часов на брелоке StarLine E90 и E91.
Довольно часто после замены элементов питания в пульте управления, владельцы не знают, как настроить и установить время на брелке StarLine А91. Специально для владельцев таких устройств, кратко расскажем об этом, чтобы многие, столкнувшиеся с такой проблемой, могли самостоятельно выставить текущее время на дисплее. Выполнить правильно такую операцию важно, так как многие владельцы пользуются услугами таймера для запуска мотора.
Функциональные возможности брелока Starline A91
Наличие множества функций позволяют по максимуму применить пульты управления для воздействия к сигнализации СтарЛайн А91, на автомобиле. Инструкцией выделяются:
	Пульт автосигнализации напоминает о пропущенных сигналах тревоги, миганием индикатора;
	Случайное нажатие кнопок блокируется настройкой;
	Главный пульт автосигнализации идентифицируется несколькими этапами;
	Автосигнализация StarLine А91 защищена от перехвата сигналов пульта;
	Команды просматриваются на экране визуально;
	Одной кнопкой включаются, выключаются охранные режимы;
	В бесшумном режиме пульта срабатывает вибрация;
	Пульт с ЖК экраном имеет временные опции.

На экране брелока автосигнализации машины отображаются ее состояние, обзор инициируется иконкой, отмечаются рабочие режимы СтарЛайн:
	Автозапуска по временным параметрам, температуре;
	Данные о программировании кода;
	Отвечающие за сервисное обслуживание;
	Инициируется включен или выключен турботаймер, иммобилийзер сигнализации StarLine А91.

Индикацией состояния автосигнализации подсвечиваются на дисплее:
	Значком «Ключ» – зажигание включено.
	Положение дверей капота, багажника.
	Охрана со звуком и без.
	Положение стояночного и ножного тормозов.
	Подключение к сигнализации СтарЛайн А91 GSM модулей М20, М30.
	Состояние датчиков удара.
	Работа мотора автомобиля.

В этом обзоре представлена только основная часть отображений на экране информационных значков. Остальные режимы пульта StarLine изложены в инструкции по эксплуатации.
Несколько слов о системе охраны
Эти разработки охранных систем относятся к самым современным и надёжным 12 Вольтовым приборам, имеющие диалоговую авторизацию, ключи шифрования индивидуальны для каждого изделия, имеют такую функцию как дистанционный запуск по установленному времени на таймере пульта управления или температуре двигателя. Работоспособность сохраняется даже в условиях сильных радиопомех в городской черте.
Применение диалоговой авторизации позволило исключить возможность интеллектуального электронного взлома, обеспечивает высокую стойкость ко всем известным сегодня кодграберами. Это стало возможным после применения алгоритмов диалоговой кодировки, причём используются индивидуальные ключи шифрования, а также новый, ранее не использованный метод прыгающих частот.
Такой метод шифрования используется для обоих пультов управления, как для основного брелока, так и для дополнительного. Имеющаяся кнопка СТАРТ/СТОП этой системы хорошо вписывается с машинами, также имеющих такую кнопку. Устройство имеет хорошую стойкость к перепадам температур наружного воздуха. Высокая работоспособность сохраняется при температуре от минус 45 градусов до плюс 85 градусов.
Как правильно прописать новый брелок Старлайн А91
Активация, настройка брелоков (до 4), автосигнализации производится пошагово. Начальные действия происходят при заглушенной силовой установке. Перед регистрацией пультов управления, выполняется семикратное нажатие секретной кнопки «Valet» (зачем нужна кнопка Valet в автосигнализациях). Ключом включается зажигание, запускается мотор, звучание сирены 7 раз свидетельствует о том, что система сообщает о готовности запомнить настройку. Одновременно нажимаются кнопки №2 и №3, удерживаваются до звучания сигнала сирены. Так же настраиваются остальные пульты сигнализации СтарЛайн А91.
После пастройки и программирования подключаются такие функции управления как:
	Защиты и противодействия угону.
	Индикации, само диагностики режимов функционирования.
	Комфорта и сервиса.
	Запуска силового агрегата.

Обзором инструкции, исполнением действий согласно таблицам, устанавливаются параметры брелоков и сигнализации СтарЛайн.
Преимущества её использования
	Изделие имеет высокую стойкость к попыткам взлома, благодаря применению новых методов шифрования;
	Наличие режима «Мегаполис» позволяет использование изделий в местах с большим количеством радиопомех;
	Можно использовать несколько разных способов дистанционного пуска мотора;
	Все надписи и пиктограммы выполнены на русском языке;
	Применение современных программных разработок позволило достичь увеличения скорости работы устройств, примерно на 20% по сравнению с другими моделями подобных устройств.

Кнопки сигнализации
На каждом из брелков расположено разное количество кнопок, с помощью которых происходит программирование функций Старлайн А9 и управление ими. В случае с основным устройством, таких клавиш — три и находятся они сбоку, поскольку всю переднюю панель занимает экран.
Для управления используют три типа нажатий:
	кратковременные, не больше полусекунды;
	долговременные, от трёх до шести секунд;
	последовательные двух кнопок.

У каждой из клавиш или их сочетаний — своё предназначение. Так, первая отвечает за:
	включение охранного режима через кратковременное нажатие;
	включение или выключение мотора в режиме автозавода через долговременное воздействие;
	активацию охранного режима во время работы двигателя через долгое нажатие;
	поиск авто на стоянке через последовательное нажатие со второй клавишей;
	активацию «панического» режима через долгое последовательное нажатие со второй клавишей.

С помощью второй клавиши управляют:
	подтверждением выбора курсором обозначения команды на дисплее через краткое нажатие;
	открыванием багажником через долговременное воздействие.

С помощью третьей клавиши:
	перемещают по экрану дисплей для выбора нужной картинки с помощью коротких нажатий;
	выключают звуковое оповещение брелка с помощью кратковременного воздействия;
	активируют меню функций пульта через долговременное нажатие;
	программируют кнопку номер 1 через долгое шестисекундное нажатие;
	управляют подсветкой брелка последовательным с первой клавишей нажатием;
	настраивают таймер последовательным со второй клавишей нажатием.

Для управления через дополнительный брелок, на передней панели последнего расположились четыре кнопки. Это связано с отсутствием дисплея, на котором отображались бы значки функций.
Первая клавиша дополнительного пульта предназначена для выполнения таких команд, как:
	активация и дезактивация режима охраны коротким нажатием;
	руководство третьим допканалом через долговременное воздействие;
	активация «панического» режима через совместное со второй клавишей нажатие;
	руководство функционированием датчика удара через совместное с третьей кнопкой нажатие;
	включение служебного режима через совместное с четвёртой клавишей короткое воздействие.

Благодаря второй клавише возможно:
	заводить или глушить дистанционно мотор через короткое нажатие;
	продлевать интервал работы двигателя через долгое воздействие;
	активировать охранную систему при работающем ДВС через длительное нажатие;
	активировать автозапуск по температуре окружающей среды последовательным с третьей кнопкой нажатием;
	активировать ежедневный автозавод мотора в заданное время через совместное с четвёртой клавишей воздействие.

Другие кнопки дополнительного брелка предусмотрены для выполнения следующих функций:
	поиска транспортного средства на стоянке через кратковременное нажатие третьей клавиши;
	открывания багажника через длительное нажатие кнопки номер три;
	беззвучного включения и отключения охраны через короткое воздействие на кнопку номер четыре;
	руководства вторым допканалом через долгое нажатие кнопки 4;
	активации режима борьбы с ограблениями через совместное нажатие третьей и четвёртой кнопок;
	внесения запрограммированных параметров в память пульта с помощью последовательного нажатия двух названых клавиш.

Стоит отметить, что радиус воздействия дополнительного пульта управления равен всего 15 метрам.
О настройке текущего времени
Пульт управления сигнализацией позволяет исполнять несколько разных функций. Среди них имеются такие режимы:
	Установка текущего времени на дисплее;
	Фиксация времени включения будильника;
	Возможность его включения или отключения;
	Включение таймера для начала обратного отсчёта;
	Функция по его запуску или остановке.

Установка времени производится следующим образом:
	Необходимо нажать и удерживать кнопку под №3, которая предназначена для корректировки показаний часов. Удерживать её нужно до тех пор, пока не будет услышан один мелодичный сигнал, затем один короткий, а после два таких же непродолжительных сигнала. После таких действий начинает мигать иконка с часами. Кнопкой №1 увеличивают показания часов, а кнопкой №2, их соответственно уменьшают;
	После этого нужно кратковременно нажать кнопку №3 для установки минут. В результате таких действий начинает мигать иконка с минутами. Снова первой кнопкой увеличивают показания, а второй уменьшают;
	Снова кратковременно нужно нажать третью кнопку, будет начата установка показаний будильника. Когда замигает иконка с будильником, снова первой кнопкой можно увеличить, а второй уменьшить показания;
	Опять кратковременно нажимают ту же кнопку для установки минут будильника. Также кнопками один и два увеличивают и уменьшают показания;
	Следующее кратковременное нажатие третьей кнопки вызовет включение или отключение будильника. Первой кнопкой можно включить, а второй его отключить;
	Если продолжать и дальше кратковременно нажимать третью кнопку, вызывается режим установки показаний таймера. После того, как замигает иконка часов таймера, кнопками один и два увеличивают или уменьшают показания;
	Ещё одно краткое нажатие третьей кнопки приведёт к миганию иконки минут таймера. Их корректируют теми же кнопками один и два;
	Дальнейшее нажатие кнопки три вызовет включение или отключение таймера. Первой кнопкой его можно отключить, а второй кнопкой включить обратно.

Как видите, ничего сложного в этом нет. Мы рассказали, как настроить и установить время на брелке StarLine А91. Надеемся, что после прочтения этой статьи установка времени получится, а дополнительных вопросов не возникнет.
 Настройка часов, таймера и будильника автосигнализации Starline необходима для точной активации функций по времени. К примеру, чтобы воспользоваться дистанционным автоматическим запуском двигателя. Настроить время на брелке Старлайн можно самостоятельно, воспользовавшись руководством пользователя.

Инструкция по настройке времени
Причины сбоя настроек
Что будет, если не настраивать часы?
Видео «Наглядное пособие по настройке»
Комментарии и Отзывы
Что будет, если не настраивать время на пульте Старлайн?
Некорректно установленные часы брелока несут за собой ряд дополнительных неудобств. Автозапуск двигателя может происходить в непредвиденное время, будильник срабатывать неверно, а таймер запуска мотора не включаться в назначенный час. Ведь сигнализация ориентируется на показатели, установленные в брелоке Старлайн. Нужно правильно настроить все параметры.
АКЦИЯ: РАСПРОДАЖА НОВЫХ АВТО 2020 ГОДА ВЫПУСКА
Владельцы автомобилей давно оценили сигнализацию фирмы StarLine. Ее предназначение — безопасность автомобиля. Чтобы воспользоваться всеми функциями этой системы, необходима настройка брелка старлайн.
Для этого есть инструкция, следуя которой, вы сможете успешно отладить все режимы работы сигнализации.
Режимы работы сигнализации StarLine
Имеется несколько режимов работы сигнализации. Старлайн можно настраивать в системе различных режимов работы.
	Режим «антиограбление». Предохраняет от проникновения в машину постороннего лица.
	Иммобилайзер. Блокирует двигатель при попытке угона.
	Самодиагностика всех систем. Активация этой функции позволяет увидеть неполадки в различных рабочих зонах. Они будут показываться на пейджере.
	Режим «паника». Включаются поворотные огни, сирена издает несколько громких сигналов.
	Режим «охрана». Основной рабочий режим, при включении которого происходит блокировка всех дверей и двигателя.
	Функция бесшумной охраны. При попытке постороннего проникнуть в машину владельцу на брелок поступает сообщение. Но сирена при этом не включается. Функция доступна при включенном и выключенном двигателе.
	Автоматическое включение режима охраны после его выключения.

Их программирование
Для программирования какого-либо режима нажимается определенная комбинация кнопок брелка.
Причем имеет значение не только последовательность нажатия кнопок, но и длительность их удержания.
	1, затем 2 кнопка — режим беззвучной охраны.
	1, затем 3 кнопка — запуск двигателя.
	2, секунда, 1 — охрана машины при работающем двигателе.
	2, затем 3 кнопка — остановка двигателя.
	1+ 3 нажать одновременно -блокировка кнопок брелка.
	2 + 3 нажать одновременно — разблокировка кнопок брелка.
	1 + 2 одновременное нажатие при выключенном двигателе — режим «паника».
	1 + 2 одновременное нажатие при работающем моторе — режим «антиограбление».

Значение кнопок брелка
Каждая из трех кнопок брелка при различных нажатиях включает разные опции. Поэтому важно, как и когда их нажимать.
	Кнопка № 1

	Нажать один раз — включение режима охраны, повторное нажатие с интервалом в 5 секунд — режим охраны без звука.
	Быстрое нажатие два раза — включение контроля датчиков удара.
	Нажатие один раз при включенном зажигании — блокировка дверей авто.

	Кнопка № 2
	Однократное нажатие — снятие режима охраны, повторное нажатие с интервалом в 5 секунд — прекращение режима охраны без звука.
	При включенном двигателе однократное нажатие позволит разблокировать двери.
	Просто нажать один раз — отключение сигнала тревоги.
	Нажать два раза — отключение опции «антиограбление».

	Кнопка № 3

	Нажать один раз — включение режима «контроль». Все системы и датчики будут проверены в принудительном режиме.
	Длительное нажатие включает курсорный режим программирования. Он предусматривает запуск по температуре или времени, по таймеру, активация иммобилайзера, а также сервисного обслуживания.

Значение обозначений на экране (пиктограмм)
Настройка различных режимов, изменение параметров и их корректировка сопровождаются звуковыми и визуальными сигналами.
На дисплее брелка появляются картинки — пиктограммы. Каждая из них имеет свое значение.
Инструкция по настройке времени
Процедура настройки времени на брелке Старлайн может отличаться в зависимости от модели сигнализации.
Как поставить и установить время на пульте Старлайн модели А91:
	Возьмите пейджер и зажмите клавишу под третьим номером, она используется для регулировки параметров часов охранной системы. Зажимайте клавишу до момента, пока динамик брелка не издаст один мелодичный импульс. После этого раздастся еще один кратковременный сигнал, а затем прозвучит еще две коротких мелодии. Это говорит об успешном входе в режим программирования часов. На брелке «сигналки» будет моргать индикатор с часами. С помощью клавиши под первым номером увеличиваются значения часов, а посредством второй кнопки этот параметр можно уменьшить.
	Затем кратковременно нажмите на третью клавишу, чтобы выставить минуты. Это приведет к тому, что на дисплее будет моргать индикатор с минутами. Клавиша 1 повышает значения минут, а вторая кнопка снижает их.
	После этого кликните на клавишу 3, это приведет ко входу пейджера в режим активации параметров будильника. Когда соответствующий индикатор начнет моргать, первой клавишей производится увеличение показаний, а кнопкой под номером два — их снижение.
	Еще раз кликните на клавишу, чтобы настроить минуты будильника. Аналогичным образом выполняется процедура увеличения и снижения параметров.
	При последующем кратковременном клике по клавише 3 можно произвести активацию либо деактивацию будильника. Кнопка 1 «сигналки» включает функцию, а клавиша под номером 2 — отключает ее.
	Если дальше нажимать на клавишу под номером 3, то откроется меню установки таймера на сигнализации. Когда индикатор опции начнет моргать, первой и второй клавишей производится снижение или увеличение параметров. При последующем кратковременном клике не третью клавишу индикатор минут будет мигать. Регулировка значения производится аналогичными кнопками. После настройки нажатие клавиши под номером 3 приведет к активации либо выключению опции.
	Чтобы покинуть режим настройки часов, нужно просто не трогать кнопки на пейджере в течение пяти секунд.

Настройка времени (часов) на брелке Starline A93
Автомобильные сигнализации обладают большим набором функций, включая не только охранные системы. Настроить время на брелке Старлайн А93 при помощи кнопок сможет далеко не каждый.
Кроме стандартного отключения двигателя, блокировки дверей, капота и коробки передач, владельцы автосигнализации Старлайн получают доступ ко многим второстепенным функциям.
Система может включить таймер для турбины. После активной езды на турбированных моторах некоторые элементы впускного тракта разогреваются до показателя около 800 градусов Цельсия. Охлаждение же происходит за счет моторного масла, циркулирующего по системе. Поэтому выключать турбомотор сразу после агрессивного вождение не рекомендуется. Включение турботаймера – полезная функция, зависящая от часов.
Содержание
Доступна установка будильника и автозапуска по нему. Такая настройка будет однократной. Поставить будильник удобно, если хозяин собирается во внеурочное время по нестандартным делам (забрать кого-то из аэропорта, встретить с вокзала). В установленный час брелок Старлайн проиграет мелодию подъема, а затем даст команду для автопрогрева. При ежедневной эксплуатации потребуется постоянно перезапускать систему: заходить в верхнее меню (часы-будильники-таймера), а там выставлять активацию будильника снова.
Инструкция: как настроить часы на брелке Старлайн А93 3 кнопками
Некоторые брелоки сигнализации имеют всего три клавиши. Выставлять время на устройстве Старлайн можно так.
	Нажимаем и удерживаем кнопку 3 вплоть до звукового сигнала.
	Затем замигают показатели часов. Клавишами 1 или 2 мы может увеличить или уменьшить значение.
	После еще раз нажимаем кнопку 3 брелока Старлайн для перехода в режим выставления минут. Устанавливаем нужное значение.
	Для подтверждения команды не надо ничего нажимать. Спустя пять секунд произойдет автоматический выход из меню, а указанные значения останутся в памяти сигнализации.

Настройка часов 4 кнопками
Основной пульт сигнализации Старлайн А93 имеет четыре клавиши. Поэтому стандартная процедура установки времени выглядит так.
	Следует убедиться, что внутри брелока сигнализации Старлайн есть элемент питания и пульт исправно функционирует, а клавиши не заблокированы.
	Нажимаем и удерживаем кнопку номер четыре вплоть до того момента, когда прозвучит один мелодичный сигнал. Затем последует еще два коротких звука, извещающих о том, что брелок перешел в режим настройки времени.
	Теперь значение начнет моргать. Выставить подходящее количество часов можно при помощи кнопки два или три. Первая клавиша брелка Старлайн увеличивает значение, вторая – уменьшает. После настройки снова жмем кнопку четыре, переходя в режим установки минут.
	Процедура выставления минут осуществляется аналогичным образом – удерживанием клавиш два или три на брелоке Старлайн.
	Следующее нажатие позволяет настроить функции или параметры будильника.
	Выход из режима программирования Старлайн автоматический, спустя 8 секунд. Можно ничего не нажимать, установленные параметры времени сохранятся самостоятельно.

Причины сбоя настроек
Иногда сигнализация Старлайн А93 преподносит неприятные сюрпризы. Среди различных «глюков»:
	отказ разблокировки дверей;
	отсутствие передачи команды с пульта Старлайн;
	сброс настроек времени или автозапуска.

Причин для сбоя несколько.
	Неисправность аккумулятора автомобиля. Если он сильно разряжен, то может не принимать сигналы, отправленные с пульта настройки Старлайн. Следует заменить элемент питания машины для нормального взаимодействия.
	Короткое замыкание проводки. Из-за неправильного подключения автосигнализации Старлайн А93 могут возникать проблемы. Другая причина – перебитый или перетертый в дороге провод, способствующий короткому замыканию. Для ликвидации проблемы потребуется помощь автомобильного электрика на специализированном сервисе.
	Причиной может быть сам брелок Старлайн. Следует осмотреть его на предмет механических повреждений – разломов или сколов пластика, треснувшего экрана и прочих неисправностей быть не должно.
	Севшая батарейка. Сигнал, равно как и установка времени, могут сбиваться из-за неисправного элемента питания брелка настройки Старлайн. Необходимо открыть отсек, осмотреть его. Батарейка не должна быть вздутой, а контакты пульта – не иметь следов окислов или ржавчины. В противном случае необходимо поставить новую батарею, а контакты – зачистить. Чтобы не допустить подобных ситуаций, желательно заранее менять батарейку – примерно каждые 3-4 месяца. Устанавливать следует питательные элементы от проверенных брендов.

При возникновении неисправности, появлении глюков или обнулении времени, желательно провести сброс параметров сигнализации Старлайн до заводских настроек. Для этого нужно знать расположение сервисной кнопки Валет, которую монтируют при установке автосигнализации.
Она позволяет войти в режим программирования Старлайн, завести машину без брелока и т. д. Поэтому ее прячут. Если вы не знаете о точном нахождении сервисной кнопки, следует проверить данные места:
	под приборной панелью;
	на боковых картах;
	за декоративными крышками центральной консоли;
	под солнцезащитным козырьком.

После того, как кнопка найдена, можно приступать к сбросу настроек Старлайн до заводских параметров.
	Выключаем зажигание.
	Нажимаем сервисную клавишу 9 раз, чтобы обнулить первую таблицу программирования.
	Включаем зажигание. Автомобиль произведет девять звуковых и световых сигналов, свидетельствуя о том, что вошел в подходящий режим.
	Для полного обнуления стоит провести процедуру дважды – второй раз необходимо десять нажатий на кнопку, чтобы обнулить вторую таблицу.
	После окончания нужно нажать сервисную клавишу, а затем прослушать один сигнал сирены.
	Кликнуть К1 брелока Старлайн. Машина подаст звук, означающий возврат к стандартным настройкам.
	Выключаем зажигание. Автомобиль три раза моргнет аварийкой, свидетельствуя об успешном окончании процедуры.

Видео по настройке
daciaclubmd.ru
Причины сбоя настроек
Если на управляющем устройстве демонстрируется неверное время, то в первую очередь надо произвести диагностику состояния батарейки в пейджере. Все пульты современных охранных комплексов Старлайн оснащаются опцией индикации заряда аккумулятора. Когда батарейка теряет свою емкость и не может выполнять главную функцию, на экране отобразится индикатор разряда. Помимо иконки на дисплее, пульт будет издавать характерный мелодичный сигнал.
Причина сбоя может заключаться в замене аккумулятора. Когда в пейджер устанавливается новая батарейка, это приводит к автоматическому обнулению времени. Помните, что при замене источника питания произойдет сброс параметров защиты сигнализации от взлома. После того как поменяете батарейку, надо произвести активацию охранного режима. Только затем допускается установка временных показателей. Проблема сбоя настроек может быть обусловлена тем, что автовладелец допустил ошибки во время регулировки.
Андрей Шаршуков показал, как выполняется регулировка временных значений на брелке от комплекса Старлайн А93.
Как отключить сигнализацию Старлайн А91 в сервисном режиме с помощью брелока
При неисправности брелока StarLine А91, он отключается:
	Без программирования кода. Открыв дверь автомобиля ключом, удостовериться, что сигналы поворотов мигнут 4 раза. Включается зажигание, мгновенно нажимается секретная кнопка 3 раза. Необходимо уложиться в 20 сек. После выключения зажигания, сирена сигнализации СтарЛайн сработает 2 раза.
	Чтобы отключить StarLine А91, прописывается код. Одну из дверей открывают ключом. Сигналы поворотов мигают 4 раза. Включается зажигание, нажимается секретная кнопка несколько раз, согласно инструкции, к сигнализации СтарЛайн. По стартовой цифре прописывается код запуска. Выключается зажигание, повороты мигнут 2 раза, деактивация выполнена.

 Среди положительных моментов сигнализации StarLine А91 пользователи выделяют:

	Универсальные характеристики, подходит к машинам с МКПП и АКПП.
	С диалоговым шифрованием, СтарЛайн защищено от взломов, с применением средств электроники.
	Увеличение дальности срабатывания брелоков, существенную защиту от помех.
	Цену сигнализации StarLine А91, которая стабильна и приемлема.
	Среди недостатков, отмечается неудобный запуск СтарЛайн. Используется 2 кнопки, в предшествующих моделях – одна кнопка.

Во многих устройствах при замене питающего элемента (батарейка, аккумулятор) происходит полный сброс данных. В случае замены батарейки на брелке сигнализации Старлайн а91, время сбрасывается, после чего его надо заново выставить. Но не все знают, как установить время, а сделать это обязательно при использовании функции таймера.
Устранение неисправностей
Для устранения проблемы надо произвести диагностику брелка и при необходимости поменять источники питания. Если неисправность заключалась в выходе из строя самого пейджера, то устройство подлежит ремонту или замене.
После ликвидации причины неисправности в брелке Старлайн придется повторно произвести регулировку показаний часов.
Есть два варианта:
	Традиционный. Выставление временных параметров осуществляется по инструкции, описанной выше.
	Радикальный. Замена источника питания в пейджере производится в 00-00. Все временные параметры автоматически обнулятся, а время начнет отсчитываться с заданной точки.

Современная система автомобильной сигнализации
Уже много лет используются современные системы автомобильной сигнализации. Когда-то это было роскошью, а сейчас это удобство и безопасность.Сигнализация для автомобилей относится к 12 вольтовому устройству. Имеет диалоговую авторизацию. Каждая сигнализация имеет свои ключи шифровки. Также в них есть функция по дистанционному запуску двигателя авто по времени, которое выставлено на таймере или запуск осуществляется по показаниям температуры ДВС (когда температура мотора станет ниже указанной, мотор заводится).
 Функции, которые способны выполнять Шерхан Магикар 5 и сигнализация Леопард одинаковы. Отличия лишь в дальности срабатывания, надежности, удобства эксплуатации.

Как Настроить Время На Брелке Starline ~ AUTOTEXNIKA.RU
Вот как установить время на брелке Starline для разных эпизодов. Даже правильно установленные параметры могут быть потеряны, и это связано с несколькими моментами. Первый. это обычное механическое повреждение брелка Starline. Из-за ударов или больших нагрузок пульт может сломаться, экран может треснуть, а настройки могут не работать.
Второй. самый распространенный. это брелок со слабым или низким зарядом батареи. При слабом заряде настройка часов может легко выйти из строя. Выделенный индикатор заряда, который поставляется практически со всеми ключами аварийной сигнализации Starline, поможет вам отслеживать время замены.
Заменив аккумулятор на новый, помните, что все настройки системы сброшены. Поэтому вам нужно будет снова установить время на цепочке для ключей. Кроме того, сбой системы или самого программного обеспечения дистанционного управления может изменить настройки. В этом случае вам необходимо заменить его или обратиться к квалифицированному специалисту по обслуживанию. Но вы можете заменить батарею и установить часы самостоятельно.
Как установить часы на брелок с будильником
Одной из самых популярных моделей сигнализации Starline являются системы серии A. Установка этого параметра здесь проста и одинакова для всех типов. Ниже приведено руководство по модификации Starline A91.
	Пульт дистанционного управления оснащен тремя функциональными кнопками, каждая из которых отвечает за ряд функций. Чтобы установить время для клавиши Starline, вам нужно будет удерживать третью кнопку в течение нескольких секунд, пока она не издаст звуковой сигнал. После этого должен прозвучать еще один звук и две мелодии. Теперь владелец перешел в режим установки времени, и на дисплее мигает индикатор часов.
	Первая и вторая кнопки изменяют параметры функции часов. В первом случае. увеличение, во втором. уменьшение. После установки правильного параметра снова нажмите третью кнопку. Индикатор минут теперь мигает. Его регулировка осуществляется аналогично. нажатием клавиш 1 и 2.
	Следующее нажатие на третью кнопку входит в режим настройки будильника. Процедура программирования такая же. первая кнопка отвечает за увеличение параметра, вторая. за уменьшение.

Видео: Как Настроить Время На Брелке Starline

	Еще одно нажатие клавиши 3 позволяет активировать или деактивировать будильник. В этом случае первая кнопка включается, а вторая выключает ее.
	Повторное нажатие третьей кнопки приведет к меню настройки таймера будильника. Аналогично уменьшению или увеличению параметров.
	Настроить часы на пульте Starline легко. просто не нажимайте ничего в течение 5 секунд. Система сохранит и сохранит внесенные вами изменения.

Как установить время на панели сигнализации E, D, B
Разница между этими сигналами заключается в улучшенной функциональности и еще одной четырехкнопочной панели управления. Поэтому настройки здесь разные.
	Сначала нажмите и удерживайте четвертую кнопку. Нажатие выполняется до тех пор, пока пользователь не услышит один длинный и два коротких сигнала.
	Индикаторы доступных опций теперь мигают на экране. Нажатие клавиш 1 и 4 переключает функции. Параметр F1 отвечает за установку времени и даты в цепочке для ключей Starline.
	После того, как функция выбрана и мигает, вы должны удерживать четвертую клавишу, пока не прозвучат два коротких сигнала вызова.
	Пользователь должен нажать четвертую или первую клавишу еще раз, выбрав нужный индикатор. Система позволяет установить не только параметр минут или часов, но и дату (день, месяц, год).
	После выбора параметра необходимо установить правильное значение с помощью первой или третьей кнопки. В первом случае выбранный показатель увеличивается, во втором. уменьшается.
	Настройки часов получаются автоматически. Не трогайте кнопки в течение определенного времени. Вы также можете удерживать первую кнопку, чтобы полностью выйти из меню настроек. Два выхода с пульта дистанционного управления укажут, что заключение было достигнуто.

Что грозит неправильно установить часы на пульте
Очевидно, что при неправильном индикаторе времени на панели сигнализации Starline система останется работоспособной и все равно защитит автомобиль от взлома или взлома. Однако пользователь будет лишен ряда преимуществ.
В критических случаях, когда он задерживается, вам придется начинать движение на холодном и вязком масле, которое не обеспечивает надлежащих смазывающих свойств. При длительном повторении это даже грозит повредить двигатель. Следовательно, правильное время на брелке Starline не только позволяет в полной мере использовать преимущества системы, но и обеспечивает правильную работу и безопасность двигателя.
Как настроить сигнализацию СтарЛайн а93 с автозапуском
 На чтение 8 мин. Просмотров 5.4k.
О безопасности своего автомобиля заботятся все автовладельцы. Подбирая качественную охранную систему, следует обращать внимание на соответствие реальных функций устройства заявленным возможностям. Новейшие разработки позволяют задействовать отдельные функции автосигнализаций в режиме автомата.
Автомобильная система охраны СтарЛайн а93 представляет собой надежную систему безопасности для автомобиля. На рынке система предлагается по приемлемой большинству автолюбителей цене. Управление осуществляется с брелока.
Настройка сигнализации СтарЛайн а93 с автозапуском
В комплект охранной системы входит:
	Талон с информацией о предоставляемой гарантии;
	Напоминание покупателю с перечнем управляющих комбинаций кнопок;
	Руководство для установщика;
	Руководство по использованию;
	Комплект из основного и запасного брелоков улучшенного дизайна, с расширенными возможностями. Основной брелок оснащен ж/к экраном с электронным циферблатом, пиктограммами рабочих состояний и настроек сигнализации;
	Блок управления уменьшенных габаритов со встроенными силовыми ключами;
	Реле, диоды и концевики;
	Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя;
	Комплект проводов для установки;
	Антенна с увеличенным радиусом действия и встроенным температурным сенсором салона. Через акселерометр внутри корпуса антенны запитаны имплантированные сенсоры движения и уклона;
	Сирена.

Перед настройкой системы необходимо установить часы на экране брелока. В связи с этим нужно вдавить и держать некоторое время четвертую клавишу брелока. Переход к установке сопровождается одной мелодией и парой отрывистых звуков. Заморгают часы на экране.
Как только раздастся одно мелодичное оповещение и два отрывистых звука, замигает пиктограмма часов на дисплее.
Важно: После перехода в перечень настроек, следует немедленно настроить значения времени. Если не сделать этого быстро, сигнализация выйдет из настроек. Ставить нужно будет заново.

Установка времени осуществляется второй и третьей клавишами. Переключение происходит через вдавливание четвертой клавиши.
Очередным вдавливанием четвертой клавиши происходит отсылка к установкам будильника. Его значения устанавливаются аналогично часам. Выход из окна установки происходит через нажатие четвертой клавиши или на автомате.
Для того чтобы выполнить сброс программных значений охранной системы до заводских, нужно девять раз последовательно нажать на кнопку Valet. Как только прозвучат девять звуковых оповещений системы, сигнализирующей о готовности сигнализации к сбросу пользовательских установок, нужно один раз вдавить сенсор сервиса (сопровождается одним кратким звуком) и красную тангенту брелока (короткий звук).
Для закрытия режима сброса требуется выключить зажигание либо дождаться автоматического выхода.
При настройке сенсора уклона нужно нажать четвертую кнопку, не отпуская ее до получения звукового оповещения. После короткой мелодии производится краткий нажим той же кнопки. На дисплей выводится значение заводской прошивки уровня чувствительности и стрелки направления уклона. Клавишами №2 и №3 можно увеличить или понизить ее порог. Нулевой порог соответствует отключению сенсора. Из регулировки следует выйти нажатием кнопки номер четыре до получения звукового послания. После получения уведомления сделать короткий нажим.
Ударный сенсор настраивается длинным (до сигнала) и коротким нажимом на кнопку номер три. На брелок выдается значение уровня чувствительности в прошивке производителя. Клавишами два и три можно увеличить либо уменьшить эти величины. Повторное продолжительное, а затем краткое нажатие третьей клавиши переводит систему в режим регулировки параметров тревожной области. Кнопками №2 и №3 меняется значение порога чувствительности сенсора. Выход из состояния программирования автосигнализации производится последовательными, длительным и кратким, нажимами клавиши №3.
Дистанционный запуск двигателя
Автосигнализация СтарЛайн a93 обладает возможностями запуска двигателя на расстоянии и на автомате.
Прежде чем завести машину на расстоянии необходимо убедиться что:
	Крышка капота автомобиля закрыта;
	Ручник затянут;
	У машин с МКПП выполнена установка рычага селектора выбора передач в нейтраль;
	Рычаг АКПП переведен в парковочное положение.


Особенности дистанционного и автоматического запуска двигателя
Запуск на расстоянии производится принудительно без учета иных установочных параметров.
Пуск на автомате производится по признакам времени или температуры, а также по периодам. По этим параметрам мотор можно поставить на автозапуск.

Подготовка к дистанционному и автоматическому запуску на машинах с механикой
Для пуска мотора автомобиля с МКПП в автоматическом режиме или дистанционно, необходимо выполнить определенные операции:
	Перевести селектор МКП в положение нейтрали;
	Активировать систему стояночного тормоза.

Основная цель процедуры состоит в предотвращении движения автомобиля без водителя.

СтарЛайн а93 — как завести с брелока
Для запуска мотора нужно продолжительное надавливание на красную тангенту до мелодичного сигнала. При отпускании клавиши, запустится мотор. При этом:
	Раздастся однократный звук сигналки;
	Один раз моргнут фары;
	Закроются двери машины.

На дисплее возникнет:
	Временное оповещение о запуске «ЗПУС»;
	Значок работающего мотора, режима активированной защиты и временного промежутка, оставшегося до окончания прогрева.


Как заглушить двигатель с брелока СтарЛайн а93
Чтобы заглушить мотор машины, оборудованной автосигнализацией СтарЛайн а93, следует последовательно нажать первую (красную) тангенту до звукового оповещения. Затем на секунду нажать на клавишу №4. Мотор заглушен.

Продление работы двигателя
Возможность продления существует в двух вариантах:
Первый. Продление времени уже работающего двигателя. Удерживая красную тангенту на брелоке, вызываем на дисплей индикацию времени работы двигателя. Повторными нажатиями, увеличиваем продолжительность работы мотора. Каждое нажатие продляет временной промежуток на пять минут. Так можно увеличить время работы мотора до получаса.
Второй. Через режим программирования сервисных функций. Для входа в регламент программных изменений, следует пять раз нажать сервисную кнопку и включить зажигание. В сигнализации СтарЛайн а93 вместо сервисной кнопки можно использовать сенсор на трансивере системы. Пятикратное нажатие сопровождается пятикратным морганием сервисного светодиода. Сирена устройства пятью гудками сигнализирует о входе в режим программирования. На экране брелока появится обозначение AF. Кратким нажатием на третью клавишу переходим в режим SF. Последовательным, длительным и кратким, нажатием третьей клавиши переходим в режим изменения исходных настроек. Для изменения времени работы мотора, запущенного автоматически, нужен режим «2». Кратким нажатием третьей кнопки переходим во второй режим. Красной клавишей меняем время работы и выключаем зажигание. Настройки сохранились в памяти контроллера.

СтарЛайн а93 — автозапуск
В охранной системе СтарЛайн а93 предусмотрен вариант запуска двигателя в автоматическом формате:
	По будильнику;
	По времени;
	По температуре окружающей среды.

Автозапуск мотора на автомобиле, оборудованном АКПП невозможен в случае неплотно закрытого капота, вдавленной педали тормоза или затянутого ручника. На автомобилях с МКПП — если включена передача.

Автозапуск по будильнику
 
	Длительное нажатие четвертой кнопки на панели управления брелока открывает режим коррекции времени;
	Повторное нажатие открывает интерфейс настройки будильника;
	Повторное нажатие четвертой кнопки активирует будильник. Активируется изображение циферблата часов на дисплее;
	Нажимается и удерживается до звукового оповещения клавиша №3, после этого двукратное короткое нажатие переводит курсор на пиктограмму будильника;
	Кратким нажимом на первую клавишу, включается автозапуск по времени.

Активируется на один цикл. На экране отображен колокольчик. Иконка будильника активна.

Периодический автозапуск
Функционал автосигнализации позволяет производить пуск двигателя через равные промежутки времени. Цикличность составляет от 2-х до 24-часов с периодом в два часа. Для выбора нужного периода запуска мотора нужно:
	Войти в режим программирования;
	Перевести курсор на иконку с песочными часами;
	Клавишами два и три выбрать необходимый промежуток между запусками;
	Нажать на первую кнопку до мелодичного сигнала. Установка сохранится в памяти контроллера.


СтарЛайн а93 — запуск по температуре двигателя
 
Осуществляется в зависимости от температуры окружающей среды. Функция действует в температурной амплитуде от -3 до -27ºС. Шаг составляет 3ºС. Для активации функции необходимо:
	Войти в режим изменения программных настроек;
	Перевести курсор на иконку с градусником;
	Коротко нажать на первую кнопку, прозвучит мелодичный сигнал;
	Короткими нажатиями красной кнопки выбрать необходимую температуру автозапуска;
	Произвести длительное нажатие первой клавиши. Прозвучит два коротких сигнала. Настройка произведена, параметры сохранены в блоке управления.


Автоматический запуск двигателя по напряжению
Для недопущения просадки заряда аккумулятора до предельно низких величин, владельцу охранного комплекса доступна функция автозапуска по напряжению.
Опция активируется и настраивается в мобильном приложении, которое размещено на сайте StarLine. Есть возможность выбрать любое значение инициации автозапуска в пределах от 11,7 до 12,3 Вольт.

Как отключить автоматический запуск
Отключить функцию можно нажав на четвертую клавишу до мелодичного оповещения, а, затем коротко кликнув по третьей клавише.

Индикация работающего двигателя после автоматического запуска
В качестве индикации на дисплей брелока выводится схематическое изображение выхлопных газов в месте условного нахождения выхлопной трубы. Изображение представляет собой изогнутые черточки увеличивающейся длины.
Ограничение работы дистанционного и автоматического запусков по температуре двигателя
Важно для моторов с турбиной. При работе двигателя узлы выпускного коллектора разогреваются до внушительных величин. Функция турбо-таймера не дает заглохнуть двигателю до тех пор, пока температура турбины не снизится до приемлемого уровня.
СтарЛайн — ошибка ос 7
Является распространенной, поправимой и не должна вызывать панического приступа. Ошибка ос 7 свидетельствует о выходе из строя одного или нескольких компонентов функции автозапуска. Среди причин возникновения ошибки стоит выделить:
	Неисправность концевых сенсоров дверей;
	Опущенный ручник;
	Нарушение процедуры «программной нейтрали»;
	Нарушение работы компонентов иммобилайзера;
	Отсутствие сигнала ДПКВ;
	Обрыв проводки;
	Статические токи в холодное время года;
	Низкий заряд батареи;
	Критическое загустение моторного масла при предельно низких температурах.

Не работает автозапуск — основные причины, проблемы и их устранение
Основные причины делятся на три категории. Они могут носить механический, электронный и электрический характер.
Наиболее неприятны механические. Среди них может быть снижение компрессии двигателя, заклинивание отдельных его частей и навесных агрегатов, неисправность стартера, топливного насоса или вытяжение ремня ГРМ сверх критического уровня.
К электронным дефектам относится сбой программного обеспечения собственно контроллера сигнализации, сбой в работе ЭСУД либо в работе иммобилайзера, выход из строя компонентов системы зажигания.
В электрике возможны обрывы проводки, неисправность концевиков, выход из строя силового реле, неисправность аккумулятора.
В случае сбоя сигнализации достаточно сбросить на 15-20 минут минусовую клемму аккумулятора. После подключения произойдет перезагрузка программного обеспечения.
В остальных случая необходимо обращаться на автосервис к профильным специалистам.
подробная инструкция ❗, как отключить и включить, как установить и что делать, если эта функция на сигнализации не работает
Использование турботаймера на Старлайн А93 и других моделях позволяет предотвращать быстрый износ двигателя машины, обеспечивая его работу на холостом ходу после отключения зажигания. Конструкция такого устройства дает возможность устанавливать его как на автомобили со стандартным замком, так и на транспортные средства, оборудованные кнопкой Старт/Стоп. Принцип активации опции заключается в нескольких нажатиях кнопок брелка или клавиши сервисного режима при определенных событиях (остановке двигателя, включении системы зажигания).

Что такое турботаймер?
Важно знать
Турботаймер в «сигналке» с обратной связью обеспечивает постепенное охлаждение дизельного мотора без резких перепадов температур.
Устройство поддерживает работу ДВС после выключения зажигания в течение 2-3 минут.
Принцип работы
Принцип действия турботаймера на автомобильных охранных системах Б92, Б94, А 39, А61 и других версиях:
	Благодаря использованию усройства водитель сможет отключить систему зажигания и покинуть автомобиль с заведенным двигателем. В этот момент можно включить режим охраны, при этом мотор будет какое-то время функционировать на холостом ходу.
	За время работы двигателя на холостых оборотах внутри турбированного агрегата продолжает циркулировать воздух, что позволяет остудить устройство.
	После того как температура мотора снизится или время по таймеру закончится, силовой агрегат остановится.

Плюсы и минусы турботаймера
Основные достоинства турботаймеров на Старлайн В6, В92, В94 и других версиях сигнализаций:
	экономия времени благодаря работе таймера на дизеле и на бензине в автоматическом режиме;
	снижение вероятности появления неисправностей в работе турбированного агрегата;
	простота установки и подключения — настраивать турботаймер на включение и выключение может пользователь без опыта монтажа противоугонных систем.

Недостатки, характерные для турботаймеров:
	Снижение уровня безопасности. В то время пока двигатель продолжает работать на холостых оборотах, образуется отличная возможность для действий злоумышленников и угона автомобиля.
	Появление конфликта девайса с системами охранной сигнализации. В простейших и большинстве штатных сигнализаций CAN с автозапуском на авто с 12V или 24V работающий двигатель после перехода в режим охраны глохнет. Поэтому при монтаже турботаймера требуется либо замена сигнализации полностью, либо использование специальных интерфейсов взаимодействия систем.
	Несанкционированная установка девайса влечет за собой нарушение условий гарантии и является поводом для отказа в бесплатных ремонтных и сервисных работах.

Разновидности
Есть два типа турботаймеров для авто:
	Автономные системы. Такие устройства производятся в виде модуля, монтирующегося на или под центральной консолью автомобиля. Блок покупается в качестве дополнения к противоугонной системе и подключается с использованием программируемых каналов. На брелке сигнализации имеются кнопки, позволяющие выставить работу турботаймера и управлять системой.
	Встроенные. Такие турботаймеры встраиваются в блок управления охранным комплексом и считаются дополнительной опцией. Монтаж модуля производится скрытно под центральной консолью.

В каких моделях Starline есть турботаймер?
Список сигнализаций Старлайн, у каких предусмотрена опция турботаймера:
	А36;
	А39;
	А6;
	А61;
	А62;
	А63;
	А64;
	A8;
	А8 Twage;
	A9;
	A 91;
	A92;
	A 94;
	A96;
	B6;
	B64;
	B92;
	B94;
	B95;
	B96;
	C9;
	D64;
	D94 Dialog;
	E60;
	E61;
	E90;
	E91;
	E93;
	C9;
	M32;
	S96;
	T94;
	Х-Серия.

Как установить?
Особенности установки:
	Подключить второй дополнительный канал, который используется для управления турботаймером.
	Чтобы поставить таймер, нужно подсоединить к управляющему модулю красно-желтый контакт, расположенный на колодке Х3. При включении опции на данном кабеле появляется заземление, с помощью которого производится активация реле поддержания зажигания или дублирование импульса Старт/Стоп.
	Если нужно дополнительно установить обходчик блокиратора двигателя, то его необходимо подсоединить к розовому контакту на разъеме Х3.

Схема подключения турботаймера Старлайн
Как настроить турботаймер?
Несмотря на один принцип работы опции и особенности подключения, в каждой модели сигнализаций есть нюансы, которые надо учитывать при настройке. Процедура изменения параметров отличается даже на моделях систем одной линейки.
Программирование турботаймера для А9 и А61
Программирование режима турботаймера осуществляется так:
	Нажимается и удерживается третья клавиша коммуникатора до тех пор, пока брелок не издаст два сигнала: 1 длительный и 1 короткий. В нижней части экрана должна замигать первая слева иконка.
	Коротким нажатием на кнопку 3 курсор перемещается на значок «ТУРБО».
	На брелоке зажимается первая кнопка. Габаритные огни вспыхнут один раз, брелок издаст последовательно три сигнала: 2 кратких, 1 мелодичный, 2 коротких.
	На экране отобразится значок «ТУРБО».

На Старлайн А 9 и A61 настроить турбойтаймер можно так:
	Включается зажигание, заводится мотор транспортного средства.
	Кнопка входа в сервисный режим обслуживания противоугонной системы нажимается 6 раз.
	Двигатель машины останавливается. При успешном входе в меню настроек сирена подаст 6 кратковременных сигналов.
	Клавиша сервисного режима Валет нажимается 16 раз.
	Кратковременное нажатие на вторую кнопку выставляет таймер на 1 мин., длительное — на клавиши 1 и 2 — на 3 и 6 минут соответственно. Если требуется отключить опцию, нажимается первая кнопка (зажимать элемент управления не нужно).
	После настройки зажигание в машине выключается.

Обозначение кнопок на пульте Старлайн А9 и А 61
Программирование турботаймера на А91 и В9
Программирование режима осуществляется так:
	Клавиша 3 на брелока зажимается и удерживается до момента, пока коммуникатор не издаст двойной сигнал.
	В нижней части экрана должна замигать левая нижняя иконка.
	Короткими нажатиями на третью кнопку курсор нужно переместить на иконку «ТУРБО».
	На брелоке зажимается первая кнопка, после чего габариты авто вспыхнут 1 раз.
	Брелок издаст последовательно: 2 коротких сигнала, затем 1 мелодичный.
	На экране коммуникатора отобразится значок «ТУРБО».

Настройка функции производится так:
	Если двигатель машины был заведен, то он выключается.
	Кнопка сервисного режима сигнализации Valet нажимается 6 раз.
	Включается зажигание и запускается двигатель, сирена должна подать несколько звуковых сигналов.
	Кнопка сервисного обслуживания нажимается еще один раз.
	Чтобы уменьшить или продлить время работы таймера, используются кнопки пульта. Кратковременный «клик» на клавиши 2 и 3 выставляет настройку на 2 и 3 минуты соответственно. При длительном нажатии на первую кнопку сигнализация увеличит время функционирования мотора до 4 минут. Короткий «клик» на клавишу 1 позволит выключить опцию.
	После завершения система зажигания отключается.

Обозначения клавиш на Старлайн А91 и В9
Программирование турботаймера на брелоках А92 и A62
Для моделей А92 и А62 настройка опции выполняется так:
	В автомобиле включается зажигание и заводится мотор.
	Кнопка аварийного режима обслуживания противоугонной системы нажимается 6 раз.
	Силовой агрегат останавливается. После глушения сирена охранной системы должна подать шесть звуковых сигналов.
	Кнопка аварийного обслуживания нажимается 1 раз.
	Чтобы изменить время работы, с помощью элементов управления на пульте производится настройка параметров. Кратковременные «клики» на клавиши 2 и 3 выставляет настройку на 1 и 3 минуты соответственно. Чтобы увеличить время работы до 6 мин, первая кнопка нажимается два раза — сначала длительно, затем кратковременно.
	Зажигание в машине выключается.

Обозначение кнопок на пульте Старлайн А92
Программирование и настройка на A93, A63 и Е91
Руководство по программированию и настройке функции (подходит для A6, A62, A63, А93 Эко):
	Курсор устанавливается на иконку «ТУРБО».
	Кратко «кликается» первая кнопка, после чего последует 1 световой сигнал. Брелок издаст 1 мелодичный сигнал, в течение 4 сек. будет отображаться текущее значение времени работы турботаймера.
	С помощью первой клавиши производится настройка необходимого времени работы функции, максимальное значение — 6 минут. Одно нажатие на кнопку соответствует шагу в 1 минуту.
	Чтобы сохранить настройки, нужно зажать первую клавишу. Коммуникатор должен подать один кратковременный сигнал, индикатор Турбо должен остатся гореть на экране. Аналогичным образом выполняется настройка опции на моделях Е60, Е61, Е90.

Обозначение кнопок на пульте Старлайн А93
Программирование опции турботаймера на A94 и A64
Руководство по настройке опции:
	Мотор машины останавливается, зажигание отключается.
	Кнопка входа в сервисный режим обслуживания нажимается пять раз.
	Запускается силовой агрегат. Коммуникатор должен сработать один раз кратковременным сигналом.
	С помощью элементов управления 2 и 3 на экране основного коммуникатора выбирается подраздел SF.
	Третья клавиша на пульте зажимается до момента, пока устройство не подаст сигнал, после чего на нее нужно «кликнуть» еще один раз. На экране брелока должен загореться номер настраиваемой функции.
	С помощью второй и третьей клавиш необходимо выбрать опцию под номером 17.
	Используя первую кнопку, производится выбор времени для работы таймера.
	После этого двигатель можно отключить.

Обозначение кнопок на Старлайн А94
Программирование и настройка на D94
Настройка выполняется так:
	Курсор на экране коммуникатора переводится в положение значка с надписью Турбо.
	Кратковременно нажимается первая кнопка.
	С помощью клавиши 1 выбирается время работы таймера. При каждом нажатии на кнопку время функционирования увеличивается на одну минуту.
	Клавиша 1 зажимается, чтобы сохранить выставленные настройки. Пульт подаст двойной звуковой сигнал, а на его экране будет гореть индикатор Турбо.

Кнопки на пульте Старлайн D94
Как включить турботаймер?
Таймер обратного отсчета на АКПП или МКПП может включаться в автоматическом режиме либо по команде.
Starline А9
Активация производится так:
	Двигатель в автомобиле отключается.
	Кнопка 1 на пульте зажимается. Этот элемент управления удерживается до момента, пока аварийная сигнализация не подаст тройной сигнал, а коммуникатор не сработает мелодией.
	На дисплее брелока появится значок Турбо, а также время работы таймера.
	Двигатель автомобиля проработает несколько минут и отключится.

Starline В9, А91
Включение турботаймера на данных моделях осуществляется так:
	Активируется стояночный тормоз.
	Из замка зажигания извлекается ключ, после чего водитель должен покинуть автомобиль и закрыть все двери.
	Светодиодный индикатор авто начнет гореть постоянно, габаритные огни вспыхнут 1 раз. Брелок издаст мелодичный сигнал, на экране отобразится иконка в виде значков «r01», «r02», «r03» или «r04».
	На брелоке нажимается первая кнопка. Автомобиль издаст один звуковой сигнал, габаритные огни вспыхнут 1 раз. Отключится охрана зоны зажигания, датчик удара, а также дополнительные контроллеры. Если замки подключены к сигнализации, закроются все двери.
	Брелок должен издать короткий сигнал. На экране коммуникатора отобразятся иконки, символизирующие режим включенной охраны и работающий двигатель.

Важно знать
Пока на экране отображается значок «ТУРБО», функция турботаймера будет активироваться автоматически.
Starline А92, А93, А94, Е91
На этих моделях способ активации функции будет отличаться в зависимости от выбранного метода поддержки зажигания:
	Автоматический. Для включения функции нужно поднять рычаг ручного тормоза на автомобиле и выставить нейтральную передачу. Если транспортное средство оснащено автоматической коробкой, необходимо выбрать режим паркинга Р, после чего двигатель останавливается.
	С пульта. В данном случае необходимо закрыть все двери, после чего нажать на вторую кнопку брелока.
	С помощью стояночного тормоза. Включение опции производится поднятием «ручника».

Важно знать
При настройке турботаймера следует удостовериться в том, что в автомобиле включена нейтральная передача. Все действия по настройке функции должны осуществляться на заведенном моторе.
После настроек на экране коммуникатора появится время работы двигателя до остановки. Нужно извлечь ключ из замка и активировать режим защиты транспортного средства.
Starline А61
В автомобилях с сигнализацией Старлайн А61 включение турботаймера производится так:
	В машине поднимается стояночный тормоз. Должен сработать диодный индикатор, на экране пульта появится время работы двигателя после отключения.
	На протяжении 30 секунд пользователь извлекает ключ из замка и покидает салон транспортного средства.
	Закрываются все двери, а также капот и багажный отсек автомобиля.
	На пульте нажимается первая кнопка. Коммуникатор должен сработать мелодичный сигналом, один раз моргнет аварийная сигнализация машины.
	Производится включение защитной функции, двери автомобиля запираются и блокируются.
	Через несколько минут работа двигателя будет остановлена.

Видео: настройка таймера Старлайн А93
Канал «Gizma» в своем видеоролике рассказал о нюансах активации и управления функцией турботаймера на автомобилях с сигнализацией Старлайн А93.


Как отключить турботаймер?
Отключение данной функции независимо от типа двигателя и особенностей установки противоугонных систем производится через меню настройки.
Starline А9, А61
Убрать турботаймер на А9 и А61 можно так:
	В автомобиле заводится мотор.
	Кнопка аварийного режима обслуживания противоугонной системы нажимается шесть раз.
	Производится отключение мотора. Сирена противоугонной системы должна подать шесть кратковременных сигналов.
	Кнопка входа в аварийный режим нажимается 16 раз.
	Кратковременно «кликается» первая клавиша на пульте. Функция турботаймера будет отключена.
	Зажигание в машине выключается.

Starline B9, A91
Снять турботаймер на сигнализациях В9 и А91 можно так:
	Кнопка 3 на пульте зажимается и удерживается до момента, пока коммуникатор не подаст двойной звуковой сигнал.
	На дисплее брелока в нижнем ряду начнут моргать индикаторы. Используя третью кнопку, выбирается функция «Extra Run».
	Кратковременно нажимается первая клавиша. Внешние осветительные устройства машины подадут один сигнал, коммуникатор подаст тройной импульс. С дисплея брелока должна пропасть надпись «Extra Run».

Starline А92
Отключение опции выполняется так:
	Включается зажигание, заводится мотор.
	Кнопка аварийного обслуживания нажимается шесть раз.
	Силовой агрегат машины останавливается, сирена подаст шесть звуковых сигналов.
	Клавиша аварийного режима обслуживания нажимается 1 раз.
	«Кликается» первая кнопка брелока.
	Зажигание в машине отключается.

Starline А94, Е91
Руководство по отключению:
	Зажигание в машине отключается, двигатель глушится.
	Кнопка аварийного режима обслуживания нажимается пять раз.
	Производится пуск мотора. Коммуникатор должен подать кратковременный звуковой сигнал.
	Используя элементы управления коммуникатора, нужно выбрать индикатор «SF».
	Клавиша 3 на коммуникаторе зажимается и удерживается, пока устройство не подаст звуковой сигнал, после этого она нажимается один раз кратковременно. На экране брелока должен отобразиться номер настраиваемой опции.
	С помощью второй и третьей кнопок производится выбор функции под номером 17-1.
	Кратковременно нажимается первая клавиша.
	Мотор автомобиля останавливается.

Видео: отключение опции турботаймера
Канал «АвтоАудиоЦентр» снял видеозапись, в которой подробно описаны функции противоугонной системы Старлайн А93, а также даны рекомендации по управлению опциями.


Скачать инструкции на русском языке по эксплуатации Starline в формате PDF бесплатно
Сервисные руководства к настройке турботаймера Старлайн А93 и других моделей сигнализаций можно скачать по ссылкам:
	Руководства на русском языке по эксплуатации и установке сигнализации
	Инструкция по эксплуатации Старлайн А94
	Инструкция по эксплуатации Старлайн А93
	Инструкция по эксплуатации Старлайн А92
	Инструкция по эксплуатации Старлайн А91
	Инструкция по эксплуатации StarLine E90, E91 Dialog
	Инструкция по эксплуатации StarLine Twage A9
	Инструкция по эксплуатации StarLine Twage В9
	Инструкция по эксплуатации StarLine А61

Почему не работает турботаймер и как это исправить?
Основные причины, по которым турботаймер не включается, не глушит двигатель или перестал работать нормально и активируется через раз:
	Функция не срабатывает в результате неверного подключения системы к электролинии запуска двигателя или плохом контакте. Такая проблема может привести к произвольной активации опции или ее функционированию со сбоями. Необходимо убедиться в правильности подсоединения всех контактов в соответствии со схемой, представленной в инструкции.
	Опция была настроена неверно либо все рабочие параметры сбились. Чтобы устранить проблему, следует заново повторить все шаги по настройке.
	Таймер не срабатывает из-за того, что в автомобиле опущен рычаг стояночного тормоза.
	Неправильное положение рычага коробки передач. Селектор должен быть установлен в нейтральное положение или в режим Р для автоматических трансмиссий.
	Функция турботаймера была отключена.
	Программный сбой в работе блока управления сигнализацией. По этой причине мотор произвольно глохнет, противоугонная система «глючит» при работе с другими опциями.

Видео: особенности настройки турботаймера
Дмитрий Тоноян снял видеоролик, в котором описаны все нюансы касательно управления опцией турботаймер на автомобилях с сигнализацией Старлайн.



Как изменить время работы подогревателя вебасто при запуске с
 Не получили ответ на свой вопрос? Вы можете посмотреть онлайн инструкцию
	
	 Инструкция по эксплуатации	Просмотр

	
	 Инструкция по установке ПО блока сигнализации O3 (серийный номер AX3W…)	Просмотр

	
	 Инструкция по эксплуатации ПО блока сигнализации O3 (серийный номер AX3W…)	Просмотр

	
	 Инструкция по установке ПО блока сигнализации N6 (серийный номер AX3W…)	Просмотр

	
	 Инструкция по эксплуатации ПО блока сигнализации N6 (серийный номер AX3W…)	Просмотр

	
	 Инструкция по установке ПО блока сигнализации N2 (серийный номер AX3W…)	Просмотр

	
	 Инструкция по эксплуатации ПО блока сигнализации N2 (серийный номер AX3W…)	Просмотр

	
	 Инструкция по установке ПО блока сигнализации M2 (серийный номер AX3W…)	Просмотр

	
	 Инструкция по эксплуатации ПО блока сигнализации M2 (серийный номер AX3W…)	Просмотр

	
	 Инструкция по установке ПО блока сигнализации L7 (серийный номер AX3W…)	Просмотр

	
	 Инструкция по эксплуатации ПО блока сигнализации L7 (серийный номер AX3W…)	Просмотр

	
	 Инструкция по установке ПО блока сигнализации L7 (первая версия платы блока, серийный номер AX3W…)	Просмотр

	
	 Инструкция по эксплуатации ПО блока сигнализации L7 (первая версия платы блока, серийный номер AX3W…)	Просмотр

	
	 Инструкция по установке ПО блока сигнализации L7 (серийный номер A93W…)	Просмотр

	
	 Инструкция по установке ПО блока сигнализации L5 (серийный номер AX3W…)	Просмотр

	
	 Инструкция по эксплуатации ПО блока сигнализации L5 (серийный номер AX3W…)	Просмотр

	
	 Инструкция по установке ПО блока сигнализации L2 (серийный номер A93W…)	Просмотр

	
	 Инструкция по установке ПО блока сигнализации К9 (серийный номер A93W…)	Просмотр

	
	 Инструкция по эксплуатации ПО блока сигнализации К9 (серийный номер A93W…)	Просмотр

	
	 Инструкция по установке ПО блока сигнализации L7 и выше	Просмотр

	
	 Инструкция по эксплуатации ПО блока сигнализации L7 и выше	Просмотр


 Обзор OPPO A93, световой дизайн, четкий экран, Super AMOLED 6, портретная камера AI, наслаждайтесь каждым моментом 
 OPPO A93 Топовая модель семейства OPPO A Series продолжает развивать успех модели A92, ультратонкий дизайн, всего 7,48 мм, экран Super AMOLED, разрешение FullHD + передние задние камеры, 6 портретных камер AI, получайте удовольствие Каждый момент Полный со всеми приложениями с чипом MediaTek Helio P95 с 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ ROM на ColorOS 7.2 на базе Android 10, без перебоев с аккумулятором 4000 мАч, можно использовать в течение длительного времени в течение дня.Наслаждайтесь каждым моментом по цене не более 9000 бат
 Внешний вид Look & Design 
 Тонкая и легкая конструкция, размеры 7,48 x 73,8 x 160,1 мм, толщина всего 7,48 мм, вес всего 164 грамма, удобство использования. Подходит для длительного использования
 Экран стал четче с 6,43-дюймовым экраном Super AMOLED, разрешением FHD +, соотношением экрана к корпусу 90,7%, яркими, реалистичными цветами. Широкий экран для четкого обзора
 Верхняя часть экрана представляет собой Mini Dual Punch-Hole, диаметр камеры меньше всего на 3.7мм, двойная фронтальная камера, разрешение 16МП + 2МП, сдвинута к центру как часть аудиодинамика.
 Нижний экран — это кнопка управления программным обеспечением. Поддержка функции In-Display Fingerprint Unlock 3.0, разблокировка под экраном
 В верхней части аппарата есть второй микрофон для отключения звука.
 Устройство слева имеет слот для 3-слотового лотка для SIM-карты, поддерживает 2 слота Nano SIM и одну карту MicroSD, добавляя внешнюю память до 512 ГБ.
 На правой стороне устройства находится кнопка Power, которая в этой модели переместила датчик отпечатков пальцев под экран.
 Устройство ниже представляет собой порт зарядки USB Type C посередине, с правой стороны находится аудиодинамик. Слева микрофон. И разъем для наушников 3,5 мм
 Задняя крышка машины использует технику краски Shiny Matte, цвет не отражает глаза до тех пор, пока не уляжется.Поверхность выглядит матовой, но не слишком матовой. Доступно 2 цвета: белый, матовый белый и черный матовый черный. Красиво отделены зона камеры от задней части. В левом углу находится основная камера 48MP + 8MP + 2MP + 2MP, а сбоку — вспышка. В правом нижнем углу есть логотип OPPO.
  В ящике 
	 Станок OPPO A93
	 Адаптер 18 Вт
	 Кабель USB Type C
	 Наушники
	 Прозрачный защитный футляр
	 Утюг для извлечения SIM-карты
	 Инструкция и гарантийный талон

  Базовая спецификация OPPO A93 
	  Размер корпуса: 160.1 x 73,8 x 7,48 мм
	  Вес  164 г
	  Экран дисплея:  Super AMOLED, ширина 6,43 дюйма, разрешение 2400 × 1080 пикселей, дизайн экрана с дырочками
	  Набор микросхем:  MediaTek Helio P90 Octa-Core Speed 2,2 ГГц
	  Оперативная память:  8 ГБ LPDDR4X
	  ПЗУ:  128 ГБ UFS 2.1
	  Операционная система:  ColorOS 7.2 на базе Android 10
	  Основная камера 4 линзы  
 — Основная линза, разрешение 48МП, диафрагма f / 1.7 
 — Сверхширокоугольный объектив, разрешение 8 МП, диафрагма f / 2,2 
 — Моно объектив, разрешение 2 МП 
 — Моно объектив, разрешение 2 МП
	  Двойная передняя камера  
 — Основной объектив, разрешение 16 МП, диафрагма f / 2,4 
 — Основной объектив, разрешение 2 МП, диафрагма f / 2,4
	  Сеть:  4G / 3G / 2G поддерживает 2 SIM-карты, Nano SIM
	  Подключение:  Wi-Fi 2.4 / 5G, Bluetooth 5.1, порт USB Type-C, разъем для наушников 3,5 мм
	  Система безопасности:  Просканируйте пальцем по экрану, просканируйте лицо
	  Батарея:  4000 мАч поддерживает быструю зарядку 18 Вт
	  Цвет:  Черный матовый และ Белый металлик

  Мощное оборудование Память заполнена 
 OPPO A93 Он поставляется с процессором Octa-Core AI MediaTek Helio P95 на 2.2 ГГц, что обеспечивает быструю, медленную-медленную обработку, а также большой объем памяти, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ, поддержку 2 SIM-карт и многое другое. MicroSD может быть еще 512 ГБ, что обеспечивает бесперебойное использование в целом. Что касается игры, то в нее может быть весело. Без разочарований
  Операционная система ColorOS 7.2 
 OPPO A93 поставляется с новейшей операционной системой ColorOS 7.2 на базе Android 10. Он имеет простой дизайн, приятный для глаз и удобный во всех аспектах.Значки можно настроить в соответствии с различными предпочтениями, будь то прямоугольные, каменные или мелкие. Индивидуальная форма Более четко выражает личность пользователя.
  Экран блокировки 
  
  Главный экран 
  
  Верхняя панель уведомлений 
  
  Боковая штанга 
  
  Настройка макета значка 
  
  
  
 Вы также можете использовать красивые обои на экране.С мастерством высочайшего художественного дизайна Идеальное сочетание красоты при использовании. Будь то неподвижные изображения или движущиеся обои
  Ночной режим Темный режим 
 Для ночного режима в OPPO A93 Помогает с точки зрения использования экрана, приятного для глаз. Комфорт на протяжении всего дня. Улучшив ночной режим, стало лучше для глаз. А также настройку времени включения / выключения по мере необходимости И для снижения энергопотребления устройства
  OSIE регулирует контраст 
 В дополнение к четкому Super AMOLED-экрану OPPO A93 Он также поставляется с Screen Image Engine (OSIE) для настройки резкости экрана.Увеличьте насыщенность цвета и контраст видео. Чтобы быть ярче, в котором текст будет четче, чем до
  Многопользовательский режим 
 Имеет четкое разделение области использования Обеспечивает удобство работы с мобильными устройствами, когда требуется несколько пользователей. Или пользователи, которые хотят четко разделить части своей работы и личных дел. Обеспечить комфорт. Безопасность доступа к различной информации. В этом режиме можно добавить до 5 пользователей.
  Проверка скорости и отображение машины 
	 Результаты теста производительности скорости с помощью AnTuTu Benchmark v8.2.7 набрал 197 725 баллов.
	 Общий тест производительности с помощью Geekbench 4 набрал 402 балла для одноядерного процессора и 1503 балла для многоядерного процессора.
	 Общий тест производительности с 3DMark (Sling Shot Extrene — OpenGL) набрал 2 337 баллов.
	 Результаты проверки сенсорного экрана Multitouch до 10 точек

  Протестируйте датчик с помощью программы Android Sensor Box, найдите датчик следующим образом 
	 Датчик акселерометра измеряет ускорение от наклона.
	 Датчик освещенности для обнаружения света
	 Датчик ориентации Датчик регулирует вид экрана.
	 Датчик приближения автоматически отключает экран во время разговора на ухо.
	 Датчик гироскопа Датчик определяет характеристики вращения смартфона.
	 Звуковой датчик для измерения уровня звука
	 Магнитный датчик определяет интенсивность магнитного поля.

 Интересный пункт Особенности и особенности 
  Удовольствие от любого дизайна 
 OPPO A93 Устройство ультратонкое.Он отличается выдающимся стилем, толщина всего 7,48 мм, легкий вес всего 164 грамма, простой в обращении, удобный для переноски, его можно удобно надеть на заднюю часть брюк, не выцветая, с использованием техники блестящего матового покрытия. Красивый, премиальный вид Не отражает свет, пока не станет жгучим. Матовая текстура Уменьшение появления отпечатков пальцев с помощью двух цветов: белого металлик и черного матового.
  Большой экран, четкое, развлечение во всех развлечениях 
 OPPO A93 Поставляется с 6.43-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением FHD + (2400 x 1080 пикселей), который дает яркость и четкость, как смартфон высшего уровня, с соотношением сторон 20: 9, покрытый прочным стеклом Corning Gorilla Glass 3+. прочный
 Верхняя часть экрана представляет собой миниатюрный дисплей с двумя отверстиями для перфорации с отверстием размером всего 3,7 мм для передней камеры, что обеспечивает соотношение площади экрана к корпусу 90,7%. Ярче
  Удобнее со сканированием отпечатков пальцев под экраном 
 Для предыдущих моделей серии OPPO A он используется как сканирование пальцев на задней или передней панели устройства, но в OPPO A93 обновляется до более топовой модели Добавлением датчика отпечатков пальцев для разблокировки под экраном Повышение удобства пользователей Может быть разблокирован за короткое время Поддержка до 5 отпечатков пальцев
  Наслаждайтесь непрерывным развлечением с высокой производительностью 
 Такой чип процессора OPPO A93 Выбираю MediaTek Helio P95.Он имеет 8-ядерный процессор 2,2 ГГц, работает с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Это также поддерживает общую обработку. Вы также можете добавить внешнюю карту памяти MicroSD объемом до 512 ГБ для хранения изображений, видео, аудиофайлов и различных файлов для воспроизведения различных приложений. Может использоваться одновременно без задержки Быстрое базовое управление Играть в игры без перерыва
  Аккумулятор доставляет удовольствие в течение всего дня. 
 OPPO A93 Он поставляется с батареей емкостью 4000 мАч, что довольно много по сравнению со смартфонами, выпущенными где-то в этом году.Поддерживает быструю зарядку 18 Вт, быструю зарядку, зарядку всего за 5 минут, можно использовать непрерывный разговор в течение 2 часов, играть в IG или смотреть YouTube в течение 1 часа.
 Он также оснащен интеллектуальной системой ночной зарядки AI Night Charging. Научитесь использовать пользователя. OPPO A93 Для подзарядки аккумулятора ночью, например, если мы засыпаем в полночь. А просыпаясь в 7 часов утра, аккумулятор продолжит заряжаться на 80%, когда мы просыпаемся. Будет полностью заряжен, чтобы мы могли установить аккумулятор, который будет использоваться дольше
 Не только Для тех, кто забыл зарядить Плюс без зарядного устройства OPPO A93 Существует также режим Super Power Saving, позволяющий экономить максимум энергии.Он открывает только самое необходимое, например, звонки, сообщения и часы, с множеством поддерживающих его приложений, помогая продлить срок службы разряженной батареи. Может быть долгое время в режиме ожидания Оставшиеся 5% заряда батареи позволяют звонить в течение 70 минут или отправлять SMS в течение 49 минут и т. Д.
  Развлекайтесь каждым моментом 
 OPPO A93 Также используется в предметной фотографии с 6 AI-портретными камерами, которые снимают красивые портреты. Передняя и задняя камеры. Основная камера состоит из основной камеры 48 МП, широкоугольного объектива 8 МП, объектива 2 МП моно и еще одного объектива 2 МП моно.
 Широкоугольный снимок с помощью 8-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива с диафрагмой f / 2.2 обеспечивает более широкий обзор. Хорошо корректирует искажение изображения.
  — AI Цветной портрет 
 Цветной портрет AI добавляет уникальности фотографии. Сосредоточившись на выбранной точке или человеке яркими цветами.А используя фильтр монотонного фонового оттенка, AI Color Portrait также может захватывать цвет объекта на изображении для трех человек, создавая фотографию с более интересными эффектами, чем кто-либо.
  — AI Night Flare портрет 
 Тем, кто любит ночную фотосъемку с декоративным освещением, может понравиться AI Night Flare Portrait, потому что он может сочетать в себе эффект боке. А также алгоритм HDR при слабом освещении. Повышает яркость и контрастность изображения. Добавляя световой эффект. Создавайте красивые фотографии с размерами.
  — AI сверхчеткий портрет 
 С интеллектуальной технологией искусственного интеллекта, которая учится определять глубину резкости, поэтому может захватывать четкие изображения после размытия с большими размерами. Он плавно тает. Но лучше сохраняет резкость рисунка и деталей, таких как брови или волосы
  Двойная передняя камера прекраснее, чем когда-либо. 
 OPPO A93 Оснащен двойной камерой для селфи, основной камерой 16 МП и объективом камеры глубины 2 МП, что делает селфи более увлекательными и красивыми.
  — AI Супер Ночной портрет 
 Помогает осветлить лицо без использования вспышки. Делайте селфи ночью или в темноте более резкими. Вы можете использовать этот режим только с фронтальной камерой.
  — AI Beauty 2.0 
 И OPPO по-прежнему представляет собой режим красоты, предоставляя AI Beauty 2.0, который может красиво адаптировать лицо к цвету кожи или индивидуальным характеристикам каждого человека. Сделайте картинку максимально естественной.
  Снимайте видео 4K с ультра устойчивым видео 
 В дополнение к слайду. OPPO A93 Не уходит в сюжет из видео. Он может снимать видео, изображения в разрешении 4K с Ultra Steady Video помогает уменьшить дрожание видео. Создайте видео VLOG, сняв замедленное видео или четкое лицо после таяния. Добавьте интереса к своим видео. Также через Soloop легко редактировать и добавлять музыку.
  
  Функции фотосъемки 
	 Разрешение фотографий с задней камеры: 6000 × 8000 (4: 3,48MP), 3000 × 4000 (4: 3), 3000 × 3000 (1: 1), 1800 × 4000 (полный экран), 2256 × 4000 ( 16: 9), пикселей.
	 Разрешение фото фронтальной камеры: 3468 × 4624 (4: 3), 3456 × 3456 (1: 1), 1840 × 4096 (полный экран), 2600 × 4624 (16: 9) пикселей.
	 Вспышка: Авто, Вкл., Выкл., Добавить свет
	 HDR: выкл., Вкл., Автоматически
	 Открытый удивительный цвет: выкл., Открытый
	 Включить настройку фона на основе AI: Выкл., Вкл.
	 Фильтры: Оригинал и R1-R10
	 Режимы съемки: фото, портрет, ночь, панорама, эксперт, интервальная съемка, стикер, замедленное движение, Google Lens.
	 Регулировка красоты лица: AI (0-100)
	 Таймер: выкл., 3 секунды, 10 секунд
	 Разрешение 48MP: выкл., Вкл.
	 Кнопки регулировки громкости: громкость, затвор, зум
	 Фотосъемка с помощью дактилоскопического датчика: выключено, включено
	 Звук затвора: выключен, открыт
	 Позиция: закрытая, открытая
	 Автопортрет перевернутый: вкл., Выкл.
	 Нажмите, чтобы сделать фото: Выкл., Вкл.
	 Жесты съемки: Вкл., Выкл.
	 Линия сетки: выкл., Вкл.
	 Режим сверхчеткого AI: выкл., Вкл.
	 Изображение водяного знака: Выкл., Вкл. (Модель телефона, пользовательский, дата, время, местоположение).

  Функция видеозаписи 
	 Разрешение видео с задней камеры: 3840 x 2160 (4K), 1920 x 1080 (1080P-30/60 кадров в секунду), 1280 x 720 (720P-30/60 кадров в секунду) пикселей.
	 Разрешение видеоизображения с фронтальной камеры: 1920 x 1080 (1080P), 1280 x 720 (720P) пикселей.
	 Вспышка: выключена, добавить света
	 Специальная защита от сотрясения: выкл., Вкл.
	 Боке: выкл., Вкл. (Уровень 0-100%)
	 Фильтры: R1 — R10
	 Кнопки регулировки громкости: громкость, затвор, зум
	 Звук затвора: выключен, открыт
	 Автопортрет перевернутый: вкл., Выкл.
	 Линии сетки: открыть, закрыть
	 Положение: Вкл., Выкл.

  Цена и наличие 
 OPPO A93 Доступен в 2 цветах: черный матовый и белый металлик. Доступен по цене 8 999 бат, начиная с 3-го дня.Ноябрь 2563 года, что OPPO Brand Shop и дилеры по всей стране
  Спасибо: OPPO 
 Каталог машин OPPO A93
 https://www.siamphone.com/spec/oppo/a93.htm
 Информация о пользователе, чтобы прокомментировать OPPO A93
 https://community.siamphone.com/viewtopic.php?t=463308
 * Статья переведена на основе контента Siamphone сайтом news.siamphone.com. Если есть какие-либо проблемы с содержанием, авторскими правами, оставьте, пожалуйста, отчет под статьей.Мы постараемся обработать как можно быстрее, чтобы защитить права автора. Большое спасибо!
 * Мы просто хотим, чтобы читатели получали более быстрый и легкий доступ к информации с другим многоязычным контентом, а не с информацией, доступной только на определенном языке.
 * Мы всегда уважаем авторские права на контент автора и всегда включаем исходную ссылку на исходную статью. Если автор не согласен, просто оставьте отчет под статьей, статья будет отредактирована или удалена по запросу автор.Спасибо большое! С уважением!
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 superzubehoer A93 Модернизированная версия автомобильных часов Аналоговые зеленые числа + черные инструменты для автомобильных запчастей ubojnia.нетто 
 superzubehoer A93 Модернизированная версия автомобильных часов, аналоговые, зеленый номер + черный: Автомобиль и мотоцикл. Купите superzubehoer A93 Модернизированная версия автомобильных часов, аналоговые, зеленый номер + черный в Великобритании. Бесплатная доставка для соответствующих заказов. Ø40 мм, универсальные мини-кварцевые часы с японским механизмом CITIZEN; высокая точность и бесшумность! 。 Серебристая крышка и черный циферблат с высокопрочным минеральным стеклом. высокая прозрачность и тонкое исполнение! 。 Аккумулятор SONY SR626SW на два года жизни! 。 Задний кожух посеребренной крышки запека из цинкового сплава в вакууме; удобнее, меняя батарею и регулируя время! Качественно и экологично! 。 Простая установка: с помощью высококачественной двусторонней клейкой площадки 3M для приклеивания или металлического зажима из комплекта поставки！。 Альтернативное крепление с помощью кронштейна из нержавеющей стали! Современный и гибкий! 。 Рабочая температура: от -10 до 70 градусов Цельсия; Допуск ± 20 сек в месяц.。 Бесплатная доставка! Совершенно новый и упакован в небольшую тонкую металлическую коробку! 。 Мини кварцевые автомобильные часы качественные! С механизмом CITIZEN (ese) и батареей SONY он показывает точное время. 。Установить часы очень просто! С поставляемой в комплекте клейкой подушечкой 3M вы можете просто наклеить ее в любом месте или зафиксировать с помощью прилагаемого металлического зажима. Задний кожух изготовлен из цинкового сплава с вакуумным серебряным покрытием и не имеет выцветания, пятен и пузырей. Высокое качество и долговечность! Он снимается и фиксируется липкой подушечкой 3M.Когда человек регулирует время или меняет батарею, совсем не нужно снимать липкую прокладку. Она совершенно новая и подходит для вашей машины или дома. Это тоже замечательный подарок!。。。
 superzubehoer A93 Модернизированная версия автомобильных часов Аналоговые зеленый номер + черный 
 Стартер отдачи HURI с чашкой для HONDA GX340 GX390 11HP 13HP Шнур, веревочная ручка, AGLINT Ba9s Светодиодные лампы 9SMD Super Bright Ba9 T4W Замена клина лампы для автомобильных индикаторов Лампа Внутренний купол Карта багажника дверные фонари 6500K Белый лицензия на 4PCS, HELLA 2KA 010 278-021 Штекер лампы: клемма для лезвия. 24 В. Светодиодная линза для бокового крепления. Цвет: кристально чистое крепление / крепление на болтах.Kenwood KAC-6104D, моноусилитель мощности класса D с максимальной мощностью 600 Вт, мужской жилет из воловьей кожи, байкерская куртка, кожаная куртка Rockergi Club, кожаная шляпа 2XL, автомобильный двигатель, отработанное масло, топливо, бензин, охлаждающая жидкость, насос для удаления воды, перекачивающий насос, 7 л, 7 л / 9 л, ручной вакуум Жидкость и масло Ручной всасывающий насос с экстрактором. Подлинный комплект кабелей зажигания Cambiare, номер детали VE522163. Комплекты сцепления Japko 92849, внедорожник PAJERO MINI, октябрь 1994 — август 2012 Комплект щеток стеклоочистителя Передние и задние 3 щетки. упаковка из одного топливного фильтра Blue Print ADV182330, набор шестигранных ключей, удлиненный метрический 1.5-10 мм с шариковым концом. Чехол для сиденья Heavy Duty Design HDD-311, черный. Грузовик, офисное кресло размером 18X18 дюймов, внедорожник Homeng, 18×18 дюймов, квадратное без спинки, Роскошная подушка для автокресла, универсальная, подходит для авто, черный.

 superzubehoer A93 Модернизированная версия автомобильных часов Аналоговые зеленый номер + черный 
 Q1: Что делать, если я куплю его и НЕ ПОДКЛЮЧИТСЯ, комплекты тормозов Autospecialty OE Replacement включают полный набор Autospecialty OE Replacement тормозных дисков и высокопроизводительные керамические колодки Evolution.Изготовлен из сверхмягкой хлопковой пряжи; сохраняет тепло и уют в любую погоду, ЗАЩИТА ОТ ПОГОДЫ: наши виниловые наклейки специально обработаны от УФ-излучения. у вас есть 30 дней с момента покупки, чтобы вернуть товар и получить полную компенсацию.  superzubehoer A93 Модернизированная версия автомобильных часов аналоговые зеленый номер + черный . Купите Beautifullight Fashion женские летние платья с короткими рукавами, повседневную рубашку, мини-платье с карманами и другие платья на. Большинство наших товаров изготавливаются уже после заказа. Пресс-фитинги Shark Bite для использования с медными трубками размером с медную трубку.Лесная промышленность NACHI 1317 Самоустанавливающиеся шариковые подшипники 85x180x41 мм: Промышленные и научные. Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата,  superzubehoer A93 Модернизированная версия автомобильных часов Аналоговые, зеленый номер + черный . Сзади — отличительный знак Бирмингема 1981 и. от носка до верха чулок составляет 17 дюймов, ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ Цитата на семейную стену. Пожалуйста, свяжитесь с магазином в течение 24-48 часов с момента получения с любыми проблемами, связанными с изменением, Мужская кожаная куртка из синей замши, винтажная кожа,  superzubehoer A93 Модернизированная версия автомобильных часов Аналоговый зеленый номер + черный .Длинный пирс, ведущий к озеру. Этот морской знак «хей йалл» имеет круглую форму 20 дюймов и вырезан из березовой древесины толщиной 1/2. В магазине также есть соответствующие визитные карточки. Плотно прижмите утюгом в течение 2-30 секунд ( Избегайте паровых дыр). Многие из них добиваются успеха в первый же день — практически без тренировок.  superzubehoer A93 Модернизированная версия автомобильных часов аналоговые зеленый номер + черный . Эта модель похожа на наш RCM01, но изготовлена из алюминия. Подходит для сезона: осень и зима.Лучшие уличные игрушки для мальчиков и девочек. Купите NTY 2 x передний нижний рычаг управления Voyager / Grand Voyager RG 2001-2007 в Великобритании. Универсальный дизайн позволяет нашему дефлектору взаимодействовать с большинством держателей прицелов на рынке.  superzubehoer A93 Модернизированная версия автомобильных часов аналоговые зеленый номер + черный . Высокое и тонкое текстурированное чешуйчатое тело с естественной отделкой высокого разрешения.
 Все, что вам нужно знать о новом Oppo A93 
 В понедельник, 26 октября, OPPO Kenya представила OPPO A93, последнее дополнение к линейке A Series.
 OPPO A93, который начинает продаваться во всех фирменных магазинах OPPO Kenya и у дилеров по цене 40 999 Ksh, представляет собой модную технологию, которая выделяет потребительский стиль благодаря ультратонкому корпусу смартфона. Это сочетание передовых функций портретной фотографии с ИИ, упакованных в действительно премиальный дизайн, а также функций, которые делают жизнь более эффективной.
 Глава отдела коммуникаций и проектов OPPO в Кении Мутони Вачира сказал: «Серия A была разработана с учетом вкусов и предпочтений передового поколения, предоставляя им качественный смартфон, который подходит как для их жизни, так и для личного стиля.
 OPPO A93 может похвастаться камерами AI, которые обеспечивают захватывающие портретные фотографии, и передовой технологией зарядки, отвечающей высоким ожиданиям и ценностям, которые наши амбициозные пользователи дорожат как формой, так и стилем ».
 Модель A93 имеет ультратонкий корпус толщиной 7,48 мм и сверхлегкий корпус весом 164 г.
 Лаура Карвирва с новым OPPO A93.
 Файл
 Компания OPPO использовала лучший в отрасли дизайн для оптимизации и интеграции материнской платы, аккумулятора и других компонентов в свой тонкий корпус.
 OPPO A93, впервые представленный в смартфоне, представляет собой тонкую кромку 220º Edge, которая также обеспечивает более удобное и плавное ощущение в руке. Все это возможно благодаря дизайну OPPO A93 с закругленными краями, который преломляет свет в верхней части закругленного острия, подчеркивая его тонкий внешний вид и подчеркивая удобство в руке.
 Чтобы пользователи могли полностью погрузиться в свой контент, 6.43-дюймовый дисплей OPPO A93 с двумя дырками оснащен великолепным дисплеем FHD + Super AMOLED с большим углом 90.7% соотношение экрана к корпусу.
 В дисплее используются миниатюрные отверстия с двойным перфоратором, которые имеют самый маленький диаметр камеры в этом ценовом сегменте, всего 3,7 мм, и гарантируют, что площадь экрана телефона максимально увеличена, чтобы вы в полной мере наслаждались своей видеоигрой и могли видеть каждую деталь в твой выстрел.
 OPPO A93 также представляет Shiny Matte, который видит возвращение мерцания и ярких полос света, которыми пользовались пользователи последнего телефона серии A. Но с OPPO A93 дизайн был обновлен, и теперь он стал не только приятным на ощупь, приятным на ощупь и приятным для глаз, но и устойчивым к отпечаткам пальцев.
 Shiny Matte использует совершенно новую технику оптического покрытия, которая увеличивает глубину покрытия с 250 до 400 нанометров, что усиливает преломление света, улучшая цвета. OPPO A93 будет иметь текстуру Shiny Matte в трех цветах.
 Magic Blue демонстрирует уникальное сочетание синего и фиолетового цветов, которые, кажется, отражают новый цвет под любым углом. Матовый черный — это престижный цвет, вдохновленный автомобилями высокого класса.
 Moji Short Baba с новым OPPO A93.
 File
 Metallic White предлагает освежающий белый цвет, который при определенных углах пронизывает оттенки розового.
  Профессиональная фотография с использованием передовых технологий камеры 
 На передней панели телефона есть двойная камера, которая использует аппаратную обработку для добавления эффекта боке к портретным селфи. Dual Lens Bokeh был обновлен для поддержки как видео, так и нескольких людей в кадре.
 При обработке искусственного интеллекта на программном уровне учитываются мельчайшие детали человека, включая его сережки и волосы, и они не будут размыты в окончательном видеоматериале.
 AI Portrait Color позволяет пользователям снимать модные фотографии городского уличного стиля или фотографии путешествий с новой точки зрения, делая портреты яркими с помощью цвета.
 AI Portrait Color отключает черный и белый цвета фона, улучшая естественные цвета человека или группы людей на фотографии с помощью AI.
 AI Super Clear Portrait гарантирует, что даже мельчайшие детали лица, такие как ваша бровь, будут четко представлены, в то время как AI Beautification 2.0 представляет индивидуальные функции украшения, которые адаптированы к предпочтениям местного пользователя красоты, и автоматически обнаруживает существующий макияж, такой как помада, а затем показывает индивидуальные эффекты.
 Чтобы снимать лучшие портреты при слабом освещении, AI Night Flare Portrait — это эксклюзивная функция OPPO, которая сочетает в себе эффект боке и алгоритмы HDR при слабом освещении для создания художественных фотографий, которые добавляют красивые ночные блики на портретные фотографии, снятые на фоне искусственного освещения.
 AI Super Night Portrait гарантирует, что вечерние селфи при слабом освещении станут ярким и четким снимком.
 Вдобавок к этим функциям третье поколение Ultra-Steady Video позволяет без усилий снимать видео во время движения, сохраняя при этом стабилизированное, более четкое и резкое видео.
 Ultra-Steady Video использует программно-аппаратное решение, которое сочетает в себе алгоритм электронной стабилизации изображения со встроенным гироскопом во фронтальной камере, чтобы вы могли запечатлеть момент в дороге или даже в дороге. -запустить, без резких кадров.
 Благодаря набору из шести портретных камер с ИИ, встроенным в OPPO A93, пользователи могут взаимодействовать и наслаждаться простыми в использовании функциями портретной фотографии и стабилизации видео.
  Fast Charge 
 OPPO A93 представляет способы оптимизации срока службы аккумулятора телефона в течение дня или пока пользователь спит.AI Night Charging использует обучение искусственного интеллекта посредством машинного обучения, чтобы узнать привычки пользователя спать и заряжать телефон точно до 100% в тот момент, когда они просыпаются.
 В худшем случае, если у вас нет зарядного устройства в течение дня, режим сверхмощного энергосбережения оптимизирует последние 5% времени автономной работы, превращая дисплей в черно-белый цвет, при этом запускается всего шесть заранее определенных приложений.
  Быстрый, удобный и плавный пользовательский интерфейс 
 Оптимизированный пользовательский интерфейс OPPO A93 начинается с мощного набора микросхем MediaTek Helio P95 AI, 8 ГБ памяти и 128 ГБ памяти, которые можно расширить до 512 ГБ с помощью слота для трех карт.Алгоритм Anti-Lag в OPPO A93 может обнаруживать и удалять данные, которые вызывают ошибки памяти, что снижает вероятность заикания и зависания.
 В качестве дополнительного преимущества чтение и запись данных в файловой системе становятся быстрее и эффективнее. С улучшением функции дефрагментации памяти вероятность того, что телефон заикается, снижена до 54% по сравнению с предыдущим поколением, а производительность чтения и записи файлов улучшена до 28% благодаря автоматической оптимизации базы данных.
 Если прерывание вызвано не устройством, а жизненными обстоятельствами, такими как телефонный звонок, когда ваши пальцы покрыты жидким тестом или залиты водой, OPPO A93 предлагает идеальное решение. С помощью Air Gestures можно принимать вызовы, не касаясь телефона напрямую, просто махнув рукой на расстояние 20 см или даже 50 см.
 Потребителям также понравится интуитивно понятный и упрощенный пользовательский интерфейс Infinite Edge Design в ColorOS 7.2 или возможность персонализировать домашний экран с помощью обоев художника, разработанных известными художниками.
 Можно даже наслаждаться любимыми видео или играми с помощью Ultra Clear Visual Effect от OPPO Screen Image Engine (OSIE), который повышает четкость сторонних видеоприложений, или безопасно и комфортно просматривать свой телефон весь день в темном режиме, который поддерживает Режим ухода за глазами.
 В последней версии темного режима потребление энергии снижено на 38%, время включения и выключения можно настроить, а пользователи могут настроить оттенок темного цвета по своему усмотрению.
 Для дополнительной степени безопасности вы даже можете создать несколько учетных записей пользователей на своем телефоне в многопользовательском режиме, который разделяет до пяти отдельных пространств для каждого пользователя, субпользователя и посетителя и требует паролей для доступа к каждой учетной записи
 В то же время с ColorOS 7.2 быстрый и простой доступ к информации, начиная с Quick Return Bubble, позволяющего выполнять несколько задач на телефоне.
 При переключении приложений или экранов всплывает плавающий пузырь, отслеживающий статус приложения или игры, к которому можно вернуться позже простым касанием. Благодаря защите цифрового контента с высокой пропускной способностью (HDCP) пользователи могут транслировать защищенные авторскими правами HD-шоу на большой экран из ведущих видео- и развлекательных приложений, включая Netflix HD и Amazon Prime Video.
  Вот короткое видео Oppo A93: 
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 Корректировки — перспективы 93-летнего экономиста 
 Позвольте мне рассказать вам о двух недавних событиях, которые привели к значительным изменениям в моей жизни. На самом деле они вызваны важными изменениями в жизни двух друзей, над которыми они не могли повлиять. Единственное, что я мог сделать, — это изменить свое поведение и приспособиться к новым обстоятельствам.
 Я встретил Ванду на местной выставке ремесел вскоре после возвращения в Каррборо из ВМС США. Обычно мы с Вандой собирались вместе раз в неделю. Мы бы вместе пообедали. Либо я поеду в Хиллсборо, либо она поедет в Каррборо. После того, как я решил прекратить водить машину, Ванда еженедельно ездила в Каррборо, а после обеда она водила меня к торговцу Джо, чтобы забрать то, что мне было нужно.
 Однажды около месяца назад, когда она ехала в Хиллсборо, она потеряла сознание за рулем и попала в аварию.К счастью, никто не пострадал. Непонятно, что вызвало проблему. Водительское удостоверение Ванды было приостановлено как минимум на шесть месяцев.
 Когда я перестал водить машину, это действительно изменило ситуацию. Мало того, что мы не могли встречаться еженедельно, я больше не мог пользоваться поддержкой, которую она оказывала. Это привело к важному изменению в нашей модели социализации и потребовало от меня обратиться за помощью в другое место. Более того, я не мог поехать в Хиллсборо, чтобы помочь ей.
 У меня есть еще одна подруга Сара, которую я встретил на Фермерском рынке. Сара действительно прекрасный творческий мастер. Она является основным кормильцем своей семьи и работает полный рабочий день в штате Blue Cross-Blue Shield. У нее трое взрослых детей, двое из которых женаты. Все они живут в Портленде, штат Орегон. У двоих проблемы со здоровьем. В прошлом году, когда у ее сына развилось опасное для жизни состояние, Сара вышла, чтобы позаботиться о нем.
 Когда он поправился, она вернулась в этот район только для того, чтобы узнать, что у ее бывшего мужа, который жил вместе с ней здесь, в собственности, также возникли проблемы со здоровьем.Удивительно, но она смогла выполнить свою работу и позаботиться обо всех проблемах. То, что ей пришлось отложить на задний план, было ее страстью — своим искусством.
 До того, как все это случилось, Сара, я каждую субботу тусовалась на Фермерском рынке. У нас сложились действительно хорошие отношения. У нас не только общий интерес к искусству и ремеслу, у нас есть особый способ общения друг с другом. Время от времени мы вместе обедали. Когда Сара приглашала меня в свою студию, я садился в MINI и уходил.
 Понятно, что Сара была потрясена случившимся, и с тех пор я ее почти не видел. Пару раз нам удавалось ненадолго тусоваться, когда мы оба ходили по магазинам на Рынке.
 Что касается Ванды и Сары, то события, которые произошли в их жизнях, ограничили время, проведенное вместе. Это были вещи, которые никто из нас не мог контролировать. Время, проведенное вместе, было и очень важно для меня. Я должен найти способы восполнить пробел, который открывается, когда помощь или услуги, которые они предоставляют, больше не доступны.
 Новые, текущие обстоятельства, над которыми я не властен, ограничивают мою независимость, свободу и гибкость. Они также мешают мне заботиться о себе. Чтобы приспособиться к новой реальности, я больше полагаюсь на других и должен принимать меры для их помощи. Некоторая часть моего ограниченного доступного времени, энергии, ресурсов и средств (TERF) должна быть использована для приспособления к новым условиям и для компенсации тем, кто оказывает помощь.
 Больше всего меня беспокоит в таких ситуациях то, что я не могу делать то, что действительно хочу, а именно прыгать в MINI, тусоваться с друзьями и помогать им.Отсутствие вождения не только затрудняет мне получение необходимой поддержки и услуг, но и затрудняет поддержку людей, которые мне небезразличны. Все, что я могу сделать, это как можно лучше приспособиться к новым обстоятельствам. Что, поверьте мне, с возрастом становится все труднее.
 Oppo A93 — Мнения и отзывы пользователей 
 С
  Фай, 26 июн 2021 Очень раздражает! Когда экран выключен и идет входящий звонок, он не светится, так что вы … попробуйте снять чехол с телефона, он блокирует датчики
?
	 Аноним
	  XVY
	  03 августа 2021 года 

  Виктор, 23 июля 2021 г. Телефон работает нормально и эффективно, у него очень хорошее время автономной работы и он работает с часами… подробнееВы ошибаетесь😅 всегда висит
 v
	 Виктор Радж
	  IVV
	  31 июля 2021 г. 

 этот телефон — лучший телефон, который я когда-либо использовал лучшее
 В
 Телефон работает нормально и эффективно, у него хорошее время автономной работы, он работает с высокой скоростью, не отвлекаясь.
 D
  Kenneth P0t4, 15 июл 2021 г. АККУМУЛЯТОР разряжается так быстро Самсунг А32 намного лучше Реально?
 К
	 Кеннет P0t4
	  7XY
	  15 июля 2021 

 Нет! АККУМУЛЯТОР разряжается так быстро samsung A32 намного лучше
 H
	 Huuseeinn
	  FM8
	  11 июля 2021 

 Батарея разряжается так быстро, и я ее очень ненавижу
?
	 Аноним
	  ibp
	  02 июл 2021 

 Без обид, но, честно говоря, я не буду предлагать кому-либо покупать Oppo или любой из его сестринских брендов, особенно их бюджетный и средний уровень, поскольку обновления программного обеспечения, как Android, так и ОС, очень неубедительны.
 Ф
 Очень напрягает! Когда экран выключен и идет входящий звонок, он не загорается, поэтому вы не можете знать, кто звонит. Выбор звонка также вызывает стресс. Даже центр оппо в городе не смог решить эту проблему. Я чувствую себя обманутым с этим телефоном.
 H
 Одна большая ошибка агрегация несущих не поддерживается
 Ф
	 ФарахШейн
	  ту6
	  08 июня 2021 

 Идеальный телефон как для работы, так и для личного пользования.Идеальные снимки для моей кошки ❤️🙏
?
	 Аноним
	  нК2
	  05 июня 2021 года 

  Аноним, 04 мая 2021 Плохой телефон
 Панель набора номера и недавние контакты перестают работать после набора какого-либо контакта. Сейчас это происходит довольно часто. Да, с этим телефоном такое часто случается. O необходимо принудительно остановить приложение, после чего отображаются последние набранные номера. Он застревает, когда вам нужно набрать больше всего.
?
	 Аноним
	  F4r
	  28 мая 2021 года 

 Есть новый патч безопасности, если вы обновили, я хочу знать, было ли исправлено время автономной работы или проблемы стали хуже?
 Я
 Появляется всплывающее уведомление о том, что инициализация камеры не удалась из-за блокировки другим приложением.А еще фронтальная камера имеет только чёрно-белый цвет. Почему такое может случиться? 
 Что с этим делать?
 D
 Я не вижу никаких недостатков в этом телефоне …. Он работает отлично … Я люблю его …. Хотя это не лучший вариант … Но определенно он мне подходит
?
	 Аноним
	  pRA
	  19 мая 2021 года 

  Аноним, 06 мая 2021 г. Ребята, проблема с временем автономной работы решена с помощью более позднего обновления.По-прежнему время автономной работы меньше
 N
 Звонки часто прерываются. Я купил до одного месяца. Во время разговора голос становится низким и часто срывается. Если основная цель — не добыча, тогда телефон бесполезен, верно? Да, одни и те же жалобы повторяются снова, и недавний контакт не работает .. в целом так неприятно … я купил всего 4 месяца назад .. всего не удалось
 т
 Батарея говно просто. Качество камеры очень плохое для цены.Дерьмовый телефон.
?
	 Аноним
	  fnE
	  06 мая 2021 

 Ребята, проблема с временем автономной работы решена с последующим обновлением.
 .
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